Przedmiar Robot

Remont drogi gminnej nr 395055T Wilczyce Jakubéwka
od km 0+306,00 do km 2+392,00
(dz. nr ewid. 492, 422, 576) obreb Wilczyce

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm Ilosci sktadowe Razem
Odtworzenie trasy i punktoéw wysoko$ciowych przy liniowych
BCD D- . . L
1 robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym. km 2,10
01.01.01.011 .
Wyznaczenie pasa drogowego.
2.1 km 2,10
5 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$¢ warstwy $cinanej 20 2 2 086.00
06.03.01.011 | cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad >
2086 m2 2 086,00
3 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub 2 10.00
01.02.04.012 | naturalnego, grubo$¢ warstwy 10 cm ’
10 m2 10,00
4 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tfamanego lub 2 7.00
01.02.04.012 | naturalnego, grubo$¢ warstwy 20 cm ’
7 m2 7,00
5 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i 2 7322.00
04.01.01-03 | chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V, gteboko$¢ koryta 10 cm ’
7322 m2 7322,00
BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
6 konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie | m2 7 322,00
04.01.02-03
kat. II-IV
7322 m2 7322,00
Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
BCD D- cementem w korycie drogi, wytrzymato$¢ Rm=5,0 MPa,
7 - . . S . m2 7 322,00
04.05.01-36 | pielegnacja podtoza przez posypanie piaskiem i polewanie
woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
7322 m2 7322,00
BCD D- Uzupehienie poboczy gruntem rodzimym, rozscielenie i
8 . m3 188,00
06.01.10-11 | zaggszczenie gruntu
188 m3 188,00

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.




