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Opis techniczny

1. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga na odcinku 27m posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci 3,00m w srednim stanie technicznym. W dalszej czesci droga posiada
nawierzchnie kamienno-gruntowg o szerokosci od 2,70 do 3,0m.

Nawierzchnie te znajdujg sie w pasie drogowym.

1.1. Infrastruktura istniejgca

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci:
e kabel elektroenergetyczny — naziemny

e kabel elektroenergetyczny - podzemny

2. Stan projektowy

2.1. Ogoblne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest:

e od km 0+000,00 do km 0+027,00 wykonanie wzmocnienia istniejgce;j
zdegradowanej nawierzchni bitumicznej, poprzez utozenie warstwy profilujgcej i
Scieralne;.

e od km 0+027,00 do km 0+043,00 wykonanie petnej konstrukcji jezdni oraz
nowych warstw bitumicznych na istniejgcej nawierzchni.

e 0od km 0+043,00 do km 0+153,00 wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni
kamiennej poprzez utozenie warstwy profilujgcej z kamienia oraz nowych warstw
bitumicznych wigzacej i Scieralne;.

e od km 0+153,00 do km 0+634,00 wykonanie czesciowej wymiany a czesciowego
wzmocnienia istniejgcej bardzo zdegradowanej nawierzchni kamienno-gruntowej
na nawierzchnie z mieszanki kamiennej stabilizowanej cementem.



2.2. Parametry techniczne

o Klasa drogi wewnetrzna

e Szerokos¢ jezdni bitumicznej 3,00 m,

e Szerokos¢ jezdni bitumicznej 2,70 m,

e Szerokos¢ pobocza z mieszanki kamiennej 0,30m,
e Szerokos¢ pobocza z gruntu rodzimego 0,30m,

e Obcigzenie ruchem KR1,

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowa droga jest prosta:

2.4. Uksztattowanie wysokosciowe

Catos¢ odcinka maksymalnie dostosowano do istniejgcego terenu, zjazdow

indywidualnych, skrzyzowania na poczatku projektowanej drogi.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni i pobocza nastgpi poprzez

spadki poprzeczne i podtuzne na przylegty teren pasa drogowego.

2.6. Urzadzenia obce

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzagdzeniami obcymi nalezy wykonac

wytacznie recznie i przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci.



3. Uktad konstrukcyjny

W oparciu o ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku/”.

3.1. Konstrukcja jezdni — wzmocnienie od km 0+000,00 do km 0+027,00

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 75kg/m? - warstwa profilujgca z betonu asfaltowego,

3.2. Konstrukcja jezdni — petna konstrukcja od km 0+027,00 do km 0+043,00

- 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego,
- 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,
- 15cm — podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63,

- 15cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5-2,5 MPa

3.3. Konstrukcja jezdni — wzmocnienie konstrukcji od km 0+043,00 do km 0+153,00

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
- 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

- 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63,



3.4. Konstrukcja jezdni od km 0+153,00 do km 0+634,00

15cm — nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 5,0 MPa

15cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

3.5. Konstrukcja nawierzchni pobocza od km 0+000,00 do km 0+153,00

8 cm — mieszanka kamienna sortowana 0/31,5

3.6. Konstrukcja nawierzchni pobocza od km 0+153,00 do km 0+634,00

15 cm — grunt rodzimy



