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Kosztorys Ofertowy

Remont drogi wewnetrznej

nr ewid. dz. 304 w miejscowosci Peczyny

od km 0+000,00 do km 0+917,00
(dz. nr ewid. 304) obreb Peczyny

Opis
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie rowninnym. Wyznaczenie pasa drogowego.

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 20 cm, wraz z
odwiezieniem $cinki na odktad

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 40 cm

Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 80 cm z namutu, grubo$¢ namutu do
65% jego srednicy

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat. II-IV, glebokos¢ koryta 10 cm

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub. warstwy 4
cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 15 km

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. [I-IV

Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi,
wytrzymato$¢ Rm=5,0 MPa, pielegnacja podloza przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. II-IV, glebokos¢ koryta 20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,
w-wa gorna, grubo$§¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm

Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej warstwa profilujaca z betonu
asfaltowego

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubosé¢
warstwy po zaggszczeniu 4 cm

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. [I-IV

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie,
w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm - pobocza

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie,
w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm - pobocza

Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji
2/5,5/8 o ilosci kruszywa 18 dm3/m?2 i emulsja asfaltowa kationowa,

Uzupelnienie poboczy gruntem rodzimym, rozscielenie i zaggszczenie gruntu

Wartos¢ kosztorysu

Podatek VAT(VAT)=23%WK

Wartos¢ koncowa kosztorysu:
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Cena jedn.

Tlo$¢ robot raboty [1]

Wartos$¢ [zt]
0,92
1 834,00
20,00
8,00
2 020,00

67,00

2 020,00

2 020,00

51,20
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78,00
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