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Konstrukcja jezdni

4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
100kg/m2 w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em |podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63

15 cm |podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Konstrukcja pobocza

Przekroj na tuku
od km 0+419,00 do km 0+636,00

podwdéjne powierzchniowe utrwalenie

15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

cementem Rm=1,5-2,5 MPa

4 cm

w-wa §cieralna z betonu asfaltowego

100kg/m2|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

Przekrdj na prostej
od km 0+419,00 do km 0+636,00
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Konstrukcja pobocza

podwdjne powierzchniowe utrwalenie

8 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

100kg/m2j

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

Konstrukcja pobocza
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podwdjne powierzchniowe utrwalenie

8 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
100kg/m2{ w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

Inwestor:

Gmina Wilczyce

Temat:

Remont drogi gminnej nr 395031T Wysiadtéow - Rzeczyca
w miejscowosci Ocinek w km od 0+000,00 do km 0+636,00

Nazwa rysunku:

Przekroj konstrukcyjny
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