Kosztorys Ofertowy

Remont drogi gminnej nr 395044T Ocinek - Wysiadtéw
od km 0+671,00 do km 1+671,00
(dz. nr ewid. 285) obreb Wysiadtéw
(dz. nr ewid. 275, 271) obreb Ocinek

Cena
. Az . jedn. Warto$¢
Lp. Kod Opis Jm | Ilos¢ robot " 1]
(]

BCD D- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych
1 . SR - km 1,00

01.01.01.011 (drogi) w terenie rowninnym. Wyznaczenie pasa drogowego.
2 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy $cinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem 51 2000.00

06.03.01.011 | $cinki na odktad m ’
3 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubosé¢ 5 54.00

01.02.04.012 | warstwy 10 cm m ’
4 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2 | 380450

04.01.01-03 kat. II-IV, glebokos¢ koryta 20 cm ’
5 BCD D- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub. warstwy 4 cm, m2 7.00

05.03.11.07 odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 15 km ’
6 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane m | 380450

04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. [I-IV ?

BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o
7 04.05.01.31 wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i m2| 3804,50

T polewanie woda, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-
8 . o . m2| 350450

04.04.02-13 wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
9 BCD D- Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej warstwa profilujaca z betonu " 6.00

04.08.01.021 asfaltowego ’

BCD D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubo$¢ warstwy po
10 . m2| 3209,50

05.03.05-01 zaggszezeniu 4 cm

BCD D- - . . .
11 04.03.01.032 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa m2| 3190,00

BCD D- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubos¢
12 . m2| 3190,00

05.03.05-07 warstwy po zageszczeniu 4 cm
13 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 5 600.00

04.01.02-03 mechanicznie w gruncie kat. [I-IV m ’

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-

14 BCD D- 6 bos¢ t iu 8 cm — pob 2 10,20

04.04.02.023 wa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm — pobocza m X

BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-
15 . o . m2 589,80

04.04.02.023 wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm — pobocza
16 BCD D- Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 m2 600.00

05.03.08-01 o ilosci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsja asfaltowa kationowa, ’
Wartos¢ kosztorysu Y / |
Podatek VAT(VAT)=23%WK Y / |
Wartos¢ koncowa kosztorysu: Y / |
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