UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA

Remont drogi gminnej nr 395055T
Wilczyce Jakubowka
od km 0+306,00 do km 2+392,00

(dz. nr ewid. 492, 422, 576) obreb Wilczyce

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

INWESTOR: Gmina Wilczyce
Wilczyce 174
27-612 Wilczyce

Projektant:
Lp. | Imie i nazwisko | Funkcja Branza Nr Data Podpis
uprawnien
1 Damian Asystent Drogowa 21.V. 22
Kaminski
2 Piotr Projektant Drogowa | SWK/0135/ | 21.V. 22
Martyniak POOD/11




Remont drogi gminnej nr 395055T Wilczyce Jakubowka
od km 0+306,00 do km 2+392,00
(dz. nr ewid. 492, 422, 576) obreb Wilczyce

Spis tresci:
A. Opis techniczny

1. Stan istniejgcy

1.1. Infrastruktura istniejgca

2. Stan projektowy

2.1. Ogolne zamierzenia projektowe
2.2. Parametry techniczne

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym
2.4. Uksztattowanie wysokosciowe
2.5. Odwodnienie

2.6. Urzadzenia obce

3. Uktad konstrukcyjny

3.1. Konstrukcja jezdni

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

B. Uprawnienia projektowe
1. Uprawnienia budowlane
2. Zaswiadczenie z izby

C. Czesc¢ geodezyjna
1. Licencja nr GK.6642.609.2022_2609 CL1

D. Czes¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny, skala 1:25000 -rys. nr1
2. Plan sytuacyjny, skala 1:1000 -rys.nr2
3. Przekroje normalne, skala 1:50 -rys.nr3



Opis techniczny

1. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie kamienno-gruntowg o zmiennegj
szerokosci od 2,50 do 3,50m w bardzo ztym stanie technicznym.

Nawierzchnia ta znajduje sie w pasie drogowym.

1.1. Infrastruktura istniejgca

Po przeanalizowaniu mapy zasadniczej stwierdzono, iz w pasie drogowym brak

jest jakiejkolwiek zainwentaryzowanej infrastruktury techniczne;.

2. Stan projektowy

2.1. Ogoblne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest:

e wykonanie wymiany istniejgcej bardzo zdegradowanej nawierzchni kamienno-
gruntowej na nawierzchnie z mieszanki kamiennej stabilizowanej cementem.

e zostang takze wykonane pobocza gruntowe.

Catosc¢ robot wykonana zostanie w istniejgcym pasie drogowym.

2.2. Parametry techniczne

e Klasa drogi gminna
e Szerokos¢ jezdni mieszanki kamiennej stabilizowanej cementem 3,50 m,
e Szerokos¢ pobocza z gruntu rodzimego 0,30m,

e Obcigzenie ruchem KR1,



2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowa droga posiada dwa tuki poziome:

R1=2500m 0a=19,10° +t=38,33

R>=50,00m a=11,40° t=9,95

2.4. Uksztattowanie wysokosciowe

Catos¢ odcinka maksymalnie dostosowano do istniejgcego terenu, zjazdow

indywidualnych, skrzyzowan na poczatku i kohcu projektowanej drogi.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni i pobocza nastgpi poprzez

spadki poprzeczne i podtuzne na przylegty teren pasa drogowego.

2.6. Urzadzenia obce

Prace przy ewentualnych skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami obcymi

nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie i przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci.



3. Ukfad konstrukcyjny

W oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku/”.

3.1. Konstrukcja jezdni

- 15cm — nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 5,0 MPa

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

- 15 cm — grunt rodzimy



