Przekrdj na drodze nr 395027T Przekroj na drodze nr ewid. dz. 295 Przekrdj na drodze nr ewid. dz. 110/4
od km 0+000,00 do km 0+086,00 od km 0+085,00 do km 0+387,00 od km 0+000,00 do km 0+110,00
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Konstrukeja pobocza
podwdjne powierzchniowe utrwalenie
15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja pobocza
podwdjne powierzchniowe utrwalenie
8cm  |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja pobocza
podwdjne powierzchniowe utrwalenie
8 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni Konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni

4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
100kg/m2| w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa §cieralna z betonu asfaltowego

100kg/m2{ w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

4 cm _|w-wa wiazaca z betonu asfaltowego

15 cm_|podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63

15 cm |podbudowa z Kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5-2,5 MPa

Przekrdj na drodze nr ewid. dz. 297
Przekrdj na drodze nr ewid. dz. 295 od km 0+000,00 do km 0+262,00
od km 0+000,00 do km 0+085,00
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Konstrukeja pobocza Konstrukcja pobocza
podwdjne powierzchniowe utrwalenie " N . A
15 om Imieszanka sortowana 0/315 podwdjne powierzchniowe utrwalenie
: Konstrukeja jezdni 15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5 Inwestor: Gmina Wilczyce
4 ¢cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego Konstrukeja jezdni — — —
4 cm |w-wa wiazaca z betonu asfaltowego 4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego Temat: Remont drogi gminnej nr 395027T Radoszki wies-Podgajowka w km od 0+000 do
— 4 cm |w-wa wiazaca z betonu asfaltowego km 0+086, oraz remont drog wewngtrzych na dz. ewid. o nr 295, 297, 110/4
15 cm [podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego (W-Wa Wi w miejscowosci Radoszki
mechanicznie 0/63 15 cm |podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
15 cm |podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 - Nazwa rysunku: Przekréj konstrukcyjny
cementem Rm=1,5-2,5 MPa 15 cm_[podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=1,5-2,5 MPa Nrrys. 3 Faza: Projekt Wykonawczy Data: 21.05.2022 Skala 1:50
Branza: Funkcja: Imig i nazwisko Nr upr: Podpis:
DROGOWA Kreslit Damian Kaminski
DROGOWA Projektant mgr inz. Piotr Martyniak SWK/0135/POOD/11




