Przedmiar Robot

Remont drogi gminnej nr 395010T Dacharzéw — Rozki
w miejscowosci Dacharzéw
od km 0+000,00 do km 0+700,00
(dz. nr ewid. 660) obreb Dacharzow

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm Ilosci sktadowe Razem
Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy $cinanej 20
1 BCD D- cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad m2 1 050,00
06.03.01.011 ’ ’
1050 m2 1 050,00
Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp,
2 BCD D- rubo$é namutu 25 cm m 1 184,00
06.04.01-02 | & Y :
1184 m 1 184,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
3 BCD D- $rednia grub. warstwy 8 cm, odwiezienie urobku na plac m2 44.00
05.03.11.07 | sktadowania na odl. do 15 km ?
44 m2 44,00
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej warstwa
4 BCD D- rofiluj betonu asfalt t 225,00
04.08.01.021 | Protrwaca z betonu astaliowego ’
225 t 225,00
BCD D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
5 04.03.01.032 emulsjg asfaltowg m2 3 571,00
3571 m2 3571,00
BCD D- Utlozenie warstwy posredniej z geosiatki o wytrzymato$ci
6 05.03.27-0] |POWYZEl 20 kN/m na catej powierzchni jezdni m2 3 055,00
3055 m2 3 055,00
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W,
7 BCD D- rubos$¢ warst 0 zaggszczeniu 4 cm m2 3078,00
05.03.05-01 |& WY PO zage :
3078 m2 3078,00
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
8 BCD D- emulsja asfalto m2 3 078,00
04.03.01.032 | M3 WA ’
3078 m2 3078,00
Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
9 BCD D- dla KR2, grubosé t iu 4 2 3 466,00
05.03.05-07 a , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm m X
3466 m2 3 466,00
Regulacja pionowa istniejacej nawierzchni z kostki brukowej o
grubosci 8 cm, wraz z profilowaniem podtoza mieszanka
BCD D- . . R C o
10 kamienna do 10 cm, (regulacja obejmuje réwniez kraweznik 1 m2 58,00
08.02.02-31 . L . . o
obrzeze na zjezdzie) spoiny wypetnione piaskiem
58 m2 58,00
Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
BCD D- konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie
T 10401.02-03 |kat. 11 m2 808,00
808 m2 808,00




Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5

12 BCD D- stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy m2 700,00
04.04.02.023 >
po zaggszezeniu 15 cm — pobocza
700 m2 700,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
13 stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy m2 108,00
04.04.02.023 > .
po zaggszezeniu 15 cm - zjazdy
108 m2 108,00
BCD D- Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo
14 05.03.08-01 utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilo$ci kruszywa 18 m2 808,00
o dm3/m2 i emulsja asfaltowa kationowa,
808 m2 808,00

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.




