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ZAKRES PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

Projekt obejmuje rozwigzania:

System grzewczy)

Montaz systemu c.o. w budynku. Wymiana zrddta ciepta na kociot
kondensacyjny na biomase, klasa V+(Ecodesign), z automatycznym
podajnikiem paliwa, bez rusztu awaryjnego oraz bez elementéw
umozliwiajacych jego zastosowanie, co pozwoli na znaczne zwiekszenie
efektywnosci energetycznej i oszczednosci energii oraz znaczne zmniejszenie
emisji CO2 .Nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami,
zawory podpionowe w celu regulacji przeptywu czynnika grzewczego. Montaz
licznika ciepta.

Ciepta woda uzytkowa

Montaz instalacji c.w.u. zasilanej przez kociot na pellet. Zbiornik akumulacyjny
w standardzie niskoenergetycznym, przewody z tworzywa preizolowane,
cyrkulacja, zawory podpionowe, armatura wodooszczedna

SPIS RYSUNKOW

C1.1 Rzut parteru
C2.1 Schemat
C2.2 Schemat
C2.3 Schemat

INFORMACJA O OBIEKCIE

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przedstawiono w tomie
Projektu Architektoniczno-budowlanego.

Informacja o obiekcie w tym informacja o ochronie przeciwpozarowe;j
przedstawiana zostata w ponizej zatgczonej tabeli nr 2.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach w ramach
termomodernizacji budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Wilczyce
POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2
1 Dtugos¢ [m] 19,9
2 | Szerokosc¢ [m] 8,5




3 | Wysokos¢ [m] 3

4 Powierzchnia zabudowy [m2] 170

5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 130

6 |llos¢ kondygnaciji 1

7 llo$¢ kondygnacji naziemnych 0

8 |llos¢ kondygnacji podziemnych 1

9 | Glebokos¢ posadowienia [m] 1

10 | Obwdd budynku [m] 56,8

11 | Liczba uzytkownikdéw 15

12 | Wysokos$¢ kondygnaciji [m] 3

13 | Strefa klimatyczna 1]

14 | Konstrukcja budynku TRADYCYJNA

15 | Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku

16 |Kubatura [m3] 390

17 | Wspbtczynnik ksztattu A/ V 1,308717949

18 |Powierzchnia okien i drzwi 13,81
zewnetrznych [m2]

19 | Powierzchnia okien [m2] 5,44

20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 8,37

21 | Sposoby spetnienia wymagan 0
dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego

22 |GRUPA WYSOKOSCI N

23 | 1b llo$¢ kondygnaciji 1

24 | 1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 130

25 |2 Odlegtos¢ od obiektow POWYZEJ 8 m
sgsiadujacych

26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepujq
substancji

27 |4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia Qd<500 MJ/m2
ogniowego

28 |5 Kategoria zagrozenia ZL 1l

29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo

kottownia

31 |8 Klasa odpornosci pozarowej B
budynku

32 |Klasa odpornosci ogniowej i stopienh Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw wymogi El 30
budowlanych

33 |Konstrukcja gtowna Spetnia wymogi R 120

34 |Konstrukcja dachu R 30




35 |Strop Spetnia wymogi REI 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30
38 |9 Warunki ewakuaciji, o$wietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Diugosc
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach
39 |Typ wymaganej izolacyjno termicznej 1
budynku
40 |10 Sposodb zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji instalacji elektr.
uzytkowych
41 |11 Dobor urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany
wytacznik ppoz.
42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do 70 m
44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu
45 | Charakter budynku Budynek biurowy
48 |lIstniejgca moc elekiryczna 2,42
przytaczeniowa szacowana [kKW]
49 | Obecne roczne zuzycie energii 7066,4
elektrycznej szacowane [KWh]
50 |[lIstniejgca moc cieplna 10,00
przytaczeniowa szacowana [kKW]
51 | Obecne roczne zuzycie energii 3786
cieplnej szacowane [GJ]
52 | Obecne roczne zuzycie wody ( ha 82,13
podstawie rachunkéw) [m3/rok]
53 |llo$¢ odpaddw na tydzien 375
[dm3/tydzien]
54 | Liczba lokali mieszkalnych i 0
uzytkowych;
55 |Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0

dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN | WYNIKI OBLICZEN
Opis projektowanych rozwigzan i wyniki obliczen przedstawiono ponizej:




INSTALACJA C.W.U. | CYRKULACJI

INFORMACJE OGOLNE
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane ogdlne:
Dtugosc obiektu 1990 m
Szerokos¢ obiektu 8,50 m
Wysokos¢ 3,00 m
Powierzchnia uzytkowa 130,0 m2
Powierzchnia zabudowy 170,0 m2
Kubatura budynku (netto) 390,0 m3
Obwéd 56,80 m
Bilans wody

Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba uzytkownikéw — 15

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla uzytkownikéw): q= 30,0 dmg3/d
Wspotczynniki nierdwnomiernosci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qsr. dob. = 30 x 3 = 450 dm3/dobe = 0,45 m3/d

Qmax. dob. =Qs$rx 1,1 = 0,5 m3/d

Qmax. godz. = Qsrgodz x 3,0 : 8 = 0,17 m3/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody
Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z normg PN — 92/B — 1706

Suma dm3/s

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okreslonej normg do typu :
Budynek biurowy

Przeptyw normatywny dla budynku (tacznie woda zimna i ciepta):
>gn 0,28 dm3/s

Przeptyw normatywny dla budynku w warunkach pozarowych:
>gn 0,28 dm3/s

Przeptyw normatywny instalacji wody zimnej wynosi

>gn 0,14 dmg3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cieptej wynosi:

>gn 0,14 dm3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

>gn 0,01 dm3/s

Przeptywy obliczeniowe uwzgledniajgc charakter budynku i warto$¢ przeptywu normatywnego wynoszg odpowiednio
Przeptyw obliczeniowy dla budynku (tacznie woda zimna i ciepta):
0,3

2qo 0,28 dma3/s

Przeptyw obliczeniowy dla budynku w warunkach pozarowych:
0,3

>go 0,28 dmg3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacji wody zimnej wynosi

0,1

2qo 0,14 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cieptej wynosi:

0,1

>go 0,14 dmg3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

qo =Zgn

2qo 0,01 dma3/s

Zaprojektowano instalacje wodociagowg rurami
Rurociag wody cieptej

dn 20

Rurociag wody cyrkulacyjnej
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dn 15

Dobor wodomierza

Z uwagi na zréznicowany rozbiér wody dobrano wodomierz w klasie metrologicznej C
DN = 15

Qn= 2 m3/h Kv= 4,0

o przeptywie Q min = Qn /100 np. FLODIS

Przeptyw wody w warunkach pozarowych wynosi 1,01 m3/h

Przeptyw maksymalny dobranego wodomierza wynosi Qmax =2 x Qn = 4,0 m3/h tojest wiekszy
od zapotrzebowaniu na cele gaszenia pozaru.

Dobér wodomierza c.w.u Dobrano wodomierz DN 15 Kv= 4,0
Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Instalacje wtaczy¢ do projektowanego wymiennika pojemnosciowego ktérego lokalizacje wskazano
na rzucie

Nowg instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzic:

- gtéwne przewody rozprowadzajace pod stropem

- piony i podejscia do przyboréw w bruzdach,

tak, aby pokretta zaworéw byty dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Na odcinkach rurociggdw rozprowadzajgcych zamontowacé typowe punkty state. Dodatkowo oprécz punktow statych
nalezy zastosowac¢ punkty przesuwne. Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociggdw poziomych powinien wynosic¢ dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Na zasileniu przewoddéw rozprowadzajacych i podejsciach do piondw zamontowaé zawory odcinajace kulowe z
kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg $rednicom podejs$é i odgatezien. W miejscu
zamontowania zawordw odcinajacych i regulacyjnych (przy prowadzeniu rurociagéw w bruzdach

lub obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi) zamontowaé drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
odciecia poszczegolnych pomieszczen i wykonania nastaw.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur
polipropylenowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca obejm ogniochronnych o parametrach jak typu CP 644 firmy

Hilti lub rownowaznych,

Na odcinkach rurociggdéw rozprowadzajgcych zamontowaé typowe punkty state. Dodatkowo oprocz
punktow statych nalezy zastosowac punkty przesuwne. Rozstaw podpdr przesuwnych dla rurociggéw
poziomych powinien wynosi¢ dla rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm
co 1,8 m. Ponadto podej$cia mocowaé dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki
kompensacyjne podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Pozostate przewody montowac z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomoca
samokompensacji na zatamaniach.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest : Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach

Remont budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach w ramach termomodernizacji budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy Wilczyce

Potozenie nieruchomosci:
Peczyny, 27-612 Wilczyce

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:

Dtugos¢ obiektu 19,90 m

Szerokos¢ obiektu 850 m

Wysokos¢ 3,00 m
Powierzchnia uzytkowa 130,0 m2
Powierzchnia zabudowy 170,0 m2
Kubatura budynku (netto) 390,0 m3

Przeznaczenie budynku
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach

Zakres opracowania projektu c.o.
Zakres opracowania projektu obejmuje instalacje c.o. oraz kottownie wraz obiegami.

Temperatura wody instalacyjnej c.o 80 / 60
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata w oparciu o norme PN-EN 12831.

Bilans zapotrzebowania na ciepto dla celé6w ogrzewania,

strefa klimatyczna 0
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© ™ o| < v X
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- - 3 <« «©
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1.4 Pomieszczenia sanitarne 1,87 20
o2} ™ o ol © o}
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Razem zapotrzebowania na ciepto :
Ogrzewanie 8,2 kW
C.W.U. 5,3 kW
Lacznie 13,4 kW

IZOLACYJINOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH

Przegrody zewnetrzne beda posiadaty wspétczynnik przenikania ciepta zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, {j:
Charakter budynku - U (adm. biurowy) i P ( magazynowo/ przemystowy)
Projekt zaktada typ izolacyjnosci nr : 1

- $ciany zewnetrzne petne:

- $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi :

- stropodach :

- okna potaciowe i $wietliki

- okna

- posadzka na gruncie

- drzw zewnetrzne

Opis techniczny instalaciji
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania :

Umax <
Umax <
Umax <
Umax <
Umax <
Rmin >
Umax <

1,0] 2 3 Typ izolacji

u P P Wartos¢
>16|>16| <16| st.C przyjeta
0,20]0,30]/0,65] W/m2K, 0,2
0,20]0,45]/ 0,70 W/m2K, 0,2
0,15]/0,25]0,50] W/m2K, 0,15
0,90(1,80] 1,80 W/m2K, 0,9
0,90]1,90]1,90] W/m2K, 0,9
3,33]0,45]/ 0,45 m2K/W, 3,33
1,30] 1,40( 3,00 W/m2K, 13

Projektuje sie rozprowadzenie w poziomie piwnic i piony rurami stalowymi czarnymi ze szwem.

Doprowadzenia do grzejnikéw rurami systemu zaciskaneg
Podejscia do grzejnikéw - boczne.

Uwagi dotyczace prowadzenia tras rurociggowych.

Przejscia przez Sciany oddzielen stref pozarowych zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami
Podpory stosowac w rozstepach nie rzadziej niz wskazanych w tabeli ponizej.

0.

W odstepach co 20 m odcinkéw prostych stosowaé kompensacije o parametrach zgodnie z tabela:

>

<12 |3

D I min HER 3

[mm] m Fi Ls Amin

10 1,26 15 | mm| 201 | mm| 174 | mm
15 1,55 20 [ mm| 232 mm| 174 [ mm
20 1,79 25 | mm| 260 mm| 174 | mm
25 2,00 32 [ mm| 294 | mm| 174 [ mm
32 2,26 40 | mm | 329 [ mm | 174 | mm
40 2,53 50 [ mm| 367 | mm| 174 [ mm
50 2,83 65 | mm| 419 | mm| 174 | mm
65 3,22 80 | mm| 465 mm| 174 [ mm
80 3,58 100 | mm | 520 [ mm | 174 | mm
100 4,00 125 mm| 712 | mm| 186 | mm

Zabezpieczenia termiczne instalacji
pianka PUR o grubosciach:
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Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Zestawienie odbiornikow ciepla instalaciji c.o.

Zestawienie grzejnikow stalowych ptytowych

Wyposazenie kazdego grzejnika :

zestaw podtaczeniowy,zawory z auto rownowazeniem z sitownikami termicznymi

P Nastawa
«| £ S | requiacy)
5 s s 2
o % 5 nego z 3
S £ £ |automaty =
5 8 8 8 cznym -
g IS ; ; réwnowa @)
Nazwa pomieszcznia z 8 N N Zeniem Moc [W] "—',J
Swietlica 1.1 C3/600/2000 G-1.1 Nast. N | 3750 W 1 |[szt.
Swietlica 1.2 (C2/600/800 G-1.2 Nast. 5 1286 W 1 |szt.
Pokoj gospodarczy 1.3 C2/600/1100 G-1.3 Nast. 6 2094 W 1 [szt.
Pomieszczenia sanitarne 1.4 H1/600/400 G-1.4 Nast. 1 197 W 1 [szt.
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Nazwa obiegu

Obieg odbiorczy pompowy

Obieg nr\M1
Moc Q= 82 L4
Temperatura zasilania Tz = 80 °c
Temperatura powrotu Tp = 60 °c
Przeplyw V= 0,10 dm?® /s
Cisnienie dyspozycy,jne P= 30 kPa
Rodzaj medium - woda
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnosé ztadu 100 dm?
Rdznica temperatur 20 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dlugos¢ trasy rurociqgu 4 m
Strata cisnienia na odbiorniku 7 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 7 kPa
Symbol inst{ ; Funkcja - /Parametry -
MmI10 Odbiornik INSTALACTA
. Tmax=
M1|1 Redukcja 20/32 PN szt.
100 oC
P . . . . . Tmax=
M1z Zawor bezpieczefistwa - nastawa 0,3 M Pa zawor bezpieczeristwa do =25 PN
100 oC szt.
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg 7_
max=
M1|3 Rurociqg instalacy,jny PN-79/H74244 faczonych bn|20 PN 100 0C m
o
przez spawanie
pres
Krociec Dnl0 szczelny ,
umozliwiajacy wymiane
L. . czujnika bez oprdzniania Tmax=
M114 Krociec czujnika temperatury . . PN szt
zladl , ze stali nierdzewnej 100 oC
, zakoficzony gwintem M10
z termometrem 0-100 st. €
Krociec Dnl0 szczelny ,
mozliwiaj i
B ul oz liwiajacy w;jrn/z‘mg. Thax=
M1|5 Krociec termostatu czujnika bez oprdzniania PN 100 0C szt
o
zlad , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Zawdrr manometryczny z 7_
max=
MmI1|7 Zawdr manometryczny z rurkq manometryczng rurkq manometrycznq i 100 o szt
o
manometrem 0-0,6 M Pa
Pompa obiegowa - o punkcie
pracy V= 0,43 m3/h, P= 30
kPa z uktadem
umozliwiajacym plynnq
regulacja przeptywu i Tmax=
M1|8 Pompa obiegowa _q ) {qp phyw i ON|32 PN szt.
cisnienia wraz z pompq 100 oC
rezerwowaq i ukfadzem
samoczyneqo przetqczenia
rezerwy , z modutem
komunikacji sieciowey.
Tmax=
M9 |Redukcja 20/15 AN max szt
100 oC
P o . Tmax=
MI1|10 Zawdr odcinajacy Zawodr kulowy DON|20 PN szt
100 oC
. . Tmax=
Mm112 Zawor zwrotny Zawor zwrotny DN|20 PN szt
100 oC
Naczynie wzbic Tmax=
27 Naczynie wzbiorcze aczyme webloreze | |, 10dm3 | PN “ szt.
przeponowe 100 oC
. . L Tmax=
M1|16 Odwodnienie Zawor odcinajacy DN|20 PN szt
100 oC
Tmax=
mi|23  |Fitr Filtr oN|20 AN 5 sz
100 oC
Zawor regulacy,jny wraz z
sitownikiem elektrycznym o K= 4
V=
M1|50 Zawodr regulacyjny regulacji ciqgtej , ON|15 PN 3k szt.
m
sterowany sygnafem O - 10
v
o , o , Kv=4
MI1|60 Zawor rownowazacy Zawor rownowazacy DN|15 szt.

m3/h




Nazwa obiegu

Obieg odbiorczy pompowy

Obieg nr|10
Moc Q= 53 L4
Temperatura zasilania Tz = 80 °c
Temperatura powrotu Tp = 60 °c
Przeplyw V= 0,06 dm?® /s
Cisnienie dyspozycy,jne P= 30 kPa
Rodzaj medium - woda
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnos¢ ztadu 50 dm?
Rdznica temperatur 20 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dlugos¢ trasy rurociqgu 6 m
Strata cisnienia na odbiorniku 7 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 7 kPa
Symbol inst{ ; Funkcja - /Parametry -
Wymiennik 53kw
w|o  |odbiornik ymienn o mocy
80/ 60 oC
. Tmax=
0|1 Redukcja 20/32 PN 6|szt.
100 oC
. . . . . p Tmax=
0|2 Zawor bezpieczefistwa - nastawa 0,3 M Pa zawor bezpieczeristwa do =25 PN 1
100 oC szt.
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg 7_
max=
103 Rurociqg instalacy,jny PN-79/H74244 faczonych bn|20 PN 100 0C 12\m
o
przez spawanie
pres
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umozliwiajacy wymiane
L. o czujnika bez oprdzniania Tmax=
104 Krociec czuyjnika temperatury . . PN 2|szt.
zladl , ze stali nierdzewnej 100 oC
, zakoficzony gwintem M10
z termometrem 0-100 st. €
Krociec Dnl0 szczelny ,
mozliwiaj i
B ul oz liwiajacy w,tjm/z‘mg. Thax=
10|15 Krociec termostatu czujnika bez oprdzniania PN 100 0C 1(szt.
o
zladl , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Zawdrr manometryczny z 7_
max=
0|7 Zawdrr manometryczny z rurkq manometrycznq rurka manometrycznq i 100 o 3|szt.
o
manometrem 0-0,6 M Pa
Pompa obiegowa - o punkcie
pracy V= 0,28 m3/h, P= 30
kPa z uktadem
umoZliwiajacym ptynna
ulacy / Tmax=
0|8 |Pompa obiegowa regulacja przeplyw DN|32 PN “ 1|szt.
cisnienia wraz z pompq 100 oC
rezerwowq i ukfadzem
samoczynego przefaczenia
rezerwy , z modiufem
komunikacji sieciowej.
X Tmax=
10|9 Redukeja 20/15 PN 2|szt.
100 oC
P o . Tmax=
10|10 Zawdr odcinajacy Zawodr kulowy DN|20 PN 2|szt.
100 oC
. . Tmax=
10|12 Zawor zwrotny Zawor zwrotny DN|20 PN 1(szt.
100 oC
Naczynie wzbic Tmax=
27 Naczynie wzbiorcze aczyme weoloreze | |, 5dm3 PN “ 1|(szt.
przeponowe 100 oC
. . L Tmax=
10|16 Odwodnienie Zawor odcinajacy DN|20 PN 2|szt.
100 oC
Tmax=
|23 |Finr Filtr oN|20 AN 5 1|szt
100 oC
Zawor regulacy,jny wraz z
sitownikiem elektrycznym o K= 4
V=
10|50 Zawodr regulacyjny regulacji ciqgtej , ON|15 PN 3k 1(szt.
m
sterowany sygnafem O - 10
v
o , o , Kv=4
10(60 Zawor rownowazacy Zawor rownowazacy DN|15 2|szt.

m3/h




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Typ Parametry Tiosé |*€
Opis Kotfownia
Kociof wodny Klasy V, o
mocy 15 kW opalany
pelletem z podajnikiem
. automatycznym , z
é6.|o Kociot W g .
przewodami spalinowymi,
obiegami pompowymi, wraz z
automatykq i rozdzielnicq
zasilaiaca
6.1 Redukcja 15/20 PN 6 2 |szt
6.12 Zawdr bezpieczefistwa c.o. SYR 1915 do = 25 | PN 6 6 bar 1 |szt
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg
6.13 lag instalacy,jny c. D 20 PN 6 3
furociag instaiacyjity .o PN-79/H74244 taczonych " n
przez spawanie
6.4 czyjfnik temperatury c.o. SAMSON typu 5207/61. PN 6 7 szt. | SAMSON
6.15 Termostat ograniczajqcy c.o STB typu 5345-2. 1 szt. | SAMSON
6.16 Termometr przemystowy 0-100 ° C 7 szt |[KWT
6.7 Manometr SI 2506 MI100 ! szt. |INTROL
Pompa podwdjna z regul.
6.18 Pompa obiegowa c.o. autom. I modutem BMS32/1-| DN 32 PN 6 1 szt.
8
6.9 Redukcja 20/32 PN 6 2  |szt
. Tmax=
6. |10 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC DN 20 PN 6 100 °c 1 szt
6. |11 Manometr SI 2506 M100 1 szt. [INTROL
6.(13 Redukcja 20/32 PN 6 2 |szt.
Tmax=
6.114 Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °c 1 |szt
6.115 Rozdzielacz DN 32 PN 6 L = 288 mm 2 |szt
Tmax=
6.116 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °C 2 |szt.
6.117 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 5  [szt. |INTROL




ZESTAWIENIE MATERIALOW

d
Lp. Typ Parametry Tlosé e
Opis Kottownia
Tmax=
6.118 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °c 7 szt.
6.119 Manometr SI 2506 MI100 6 szt. [INTROL
6.120 Odmulacz na instalacji c.o. ow ON 20 PN 6 Infracor
Tmax-=
6.|21 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 15 PN 6 100 °c 7 szt.
. Tmax=
6.122 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 40 PN 6 100 °C 7 szt.
6.123 Filtr kofnierzowy instalacja c.o. FERRO ON 20 PN 6 7 szt.
1 szt. | Infracor
Tmax-=
6.125 Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °c 7 szt
. Tmax=
6.126 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °C 2 szt.
6.127 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N6 10 PN 6 7 szt.
Tmax-=
6.128 Szybkoztacze ON 25 PN 6 7 szt.
100 °c¢
6.(29 Rurociqg do naczynia wzbiorczego On 25 PN 6 3 m
6.130.1 |Zawdr rownowazqcy DN 20 PN 6 1 |szt
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=10kW i Thnax=
parametrach po stonie wysokiej 70/45 i parametrach 51 PN 16 150 °C 7 szt.
wodly 10/40
Modut c.w.u. - strona instalacji
511 Rurociqg wodly zimnej rura stalowa ocynkowana On 20 PN 10 5 Im
512 Zawdr Kulowy DN 20 PN 10 1 |szt
513 Manometr SI 2506 M100 1 szt. |KWM
514 Filtr - gwint FERRO ON 20 PN 10 1 szt.
515 Manometr SI 2506 MI100 1 szt. |KWM
516 Redukcja 20/15 / 20 1 szt.
57 Wodomierz wodly zimnej Wodomierz WS ON 15/20( PN 10 Qn= 2 m3/h 7 szt. |POWOGAZ
518 Redukcja 20/15 / 20 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Typ Parametry Tlosé Jed
Opis Kottownia
519 Zawdr antyskazeniowy DN 20 PN 10 1 |szt
5110 Zawor bezpieczefistwa c.w.u SYR 2115 bar 1 |szt [SYR
5|11 Zawdr Kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 |szt
5|12 Redukeja 20/15 2 |szt.
5113 Czujfnik temperatury c.w.u. SAMSON typu 5207/61. 1 szt. | SAMSON
514 Termostat ograniczajacy c.w.u STB typu 5345-2. ! szt. | SAMSON
5|15 Manometr S5I 2506 MI100 1 szt [kWwMm
5116 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt |kWT
5117 Zawor kulowy - DN 20 PN 10 1 |szt
5. (18 Rurociag c.w.u rura stalowa nierdzewna On 20 PN 10 10 |m
5119 Rurociqg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana Dn 15 PN 10 10 |m
5120 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt |kWT
5|21 Manometr SI 2506 M100 ! szt. |KWM
5|22 Filtr - gwint FERRO DN 15 1 |szt
5123 Manometr SI 2506 M100 ! szt. |KWM
5124 Pompa cyrkulacji Wilo ECO 25 BMS 1 szt | Wilo
525 Manometr S5I 2506 M100 1 szt [kWwMm
5126 Zawdr zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 ON 15 PN 10 1 szt.
5|27 | Zawor kulowy - gwint DN 15 PN 10 1 |szt
Modut cyrkulacji c.w.u.
9|7 SABILIZATOR CSWA V= 5203 PN 10 200 am3 7 szt. | Termen
913 Zawor zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 ON 15 PN 10 7 szt. |Danfoss
914 Zawor kulowy - gwint ON 15 PN 10 7 szt.
915 Rurociqg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana On 15 PN 10 5 |m
916 Zawor Kulowy DN 20 PN 10 1 |szt
917 Zawodr kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 szt,
918 Czujnik temperatury c.w.u. SAMSON typu 5207/61. 7 szt. | SAMSON




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Typ

Parametry

Tlosé¢

Jed

Opis

Kottownia




Dob6r naczyn rozszerzalnosciowych do instalacji grzewczych wg normy EN 1282
Norma europejska EN 12828 w rozdziale 4.6.2.4 ,Naczynia rozszerzalnosciowe”

Dane wejsciowe

Nazwa zmiennej Symbol zmiennej Wzér wyliczenia |Warto$é Jednostka
Moc zainstalowana Q 82| kW
Pojemnos¢ instalacji Va 50 I
Temperatura pracy 80/65°C 80 °C
Zawoér bezpieczenstwa 3 bar PSV 3 bar
Wysokos¢ statyczna h 12 m
Obliczenia
Wielkos¢
Nazwa zmiennej Symbol zmiennej Wzér wyliczenia  |zmiennej
Objetos¢ uzytkowa Vu Vu = Ve + Vg 2 I
Objetosc powstata w wyniku rozszerzania Ve Ve =e*V, 1 I
Wspotczynnik okreslajacy rozszerzalnos¢ wody
w % od temperatury e z tabeli D.2, zat D 0,0287
Rezerwa wody obliczeniowa Vwa Vwr= 0,5% * Vi 0,25
Obliczeniowe cisnienie koncowe w instalacji pe pe=< PSV -0,5bar 2,5 bar
Cisnienie zaworu bezpieczenhstwa PSV nastawa zaworu 3 bar
Vi_min = (Ve +
Minimalna wymagana objetos¢ naczynia VWR)*[(pe+1)/(pe -
rozszerzalnosciowego VN _min Po)] 6
Cisnienie poduszki gazowej (minimalne
cisnienie jakie moze panowaé w instalacji) Po Po = Pg+ 0,3bar 1,5 bar
P Pgy=h/10 12|  bar
Pa => [Vn *(Po +1)/(Vn
Minimalne cisnienie poczatkowe teoretyczne |p, Vwr)]-1 1,61 bar
Objetos¢ rzeczywista - z typoszeregu VN _rzeczyvista dobor z typoszeregu 10
VW R_rzeczywista =
. VN_rzeczywista/[(pe+1)/(pe -
Rezerwa wody rzeczywista VWR_rzeczywista po)] 3
VN_rzeczywista *
s ca . , . . (p0+1 )/(VNfrZeczywista -
Rzeczywiste cisnienie koncowe w instalaciji Pa WR rzeczywista VWR_rzecaywista)l-1 2,5 bar
Wsp6tczynnik cisnieniowy D; = Dt =(Pe+1)/(pe-Po) 3.5 -
B ) Efektywnos$¢_naczyni
Efektywno$¢ naczynia Efektywno$¢_naczynia a=1/D; 28,6 %




Tabela ZAL ACZNIK A.1

Straty cisnienia w inst. CO - MAGISTRALA 1.xls
ODNCZENOWa 10 ZNea |

temperatur 20 GRZEJNIKI WIELOPLYTOWE

Temperatura 2. Okreslenie spadku cisnienia Apyqgg na catkowicie otwartym zaworze
maksymalna 80 Suma mocy Suma W wiekszosci instalacji, spadek cisnienia Apy0 Wynosi zazwyczaj 0,05 do 0,2 bar
Gesto $¢ czynnika przy wiasnych pojemnosc
temperaturze max. [kw] i [dm3] 3. Obliczenie wartosci k,
Ciepto wia sciwe przy .
maxymalnej Voo 3
temp)ératurzje 7.3 20.8 k., = 7’? [m*/h] Apuge = spadek cisnienia na zaworze [bar]
Wpétczynnik P00
A - rozdzielacze
Cisnienie
dyspozycyjne
na poczatku
odcinka
M1 magistrali kPa 25,00
Strata | o Na’:j;?’y ace Cignienie
Strata ci$nienia straty cignienia dyspozycyj
Moc Wymagane cisnienia na C|én|en.|a zasilanie i o Strata us’rpenla new
Punkt wymienni | natezenie | Przeplyw | Przeplyw | Srednica | Srednica | Diugo$é | Diugo $é na odcinkach m;gt:t‘,:,ae"gzd ‘;ng,:;gg j;;’:zi':y’;':e"g': "fg";};{,’;‘?" Predkoss | OPliczanym
obliczeniowy Nazwa ka przeptywu | podej$cia |magistrali | podej $cia [ magistrali | podej $cia | magistrali | podej $ciu | magistrali | odbiomika odbiornika | na wymienniku | regulacyjnym | przeplywu wezle
P Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dP2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 \
kW dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa m/s
Punkt weztowy 0,10 0,0012 0,07 0,000 0,00 23,85
Odcinek magistralny 0,07 0,000 0,000 0,00 0,00
4|Punkt weztowy 0,197 0,0024 0,15 15 3,0 0,004 0,00 10,0 0,01 23,85
Odcinek magistralny 0,22 20 3 0,001 0,001 0,00 0,01
3[Punkt weztowy 2,094 0,0257 1,54 15 3 0,281 0,09 10,0 0,15 23,85
Odcinek magistralny 1,76 20 9,4 0,128 0,129 0,26 0,09
2[Punkt weztowy 1,286 0,0158 0,95 15 3 0,114 0,03 10,0 0,09 24,11
Odcinek magistralny 2,71 20 1,9 0,057 0,186 0,37 0,14
A Punkt weztowy 3,75 0,0461 2,77 15 3 0,827 0,29 10,0 0,26 24,22
Odcinek magistralny 5,48 20 3,5 0,388 0,575 1,15 0,29
Rozdzielacz [Punkt wezlowy 0,0000 0,00 20 3 0,000 0,00 10,0 0,00 25,00
M1 RAZEM MOC 7,327|Moc wtasna g 7,327 Cis. dys. 15 Poj. Ztadu 9 Razem straty ci$nienia 1,15 0,00

1/2



Tabela

Straty cisnienia w inst. CO - MAGISTRALA 1.xls

ZALACZNIK A1

Cisnienie
dyspozycyjne
na poczatku
odcinka
A magistrali kPa 1911
Narastaj ace S
S’trata Narastaj qce straty ClSnlenle .
Strata | ci$nienia straty cisnienia dyspozycyj
Moc Wymagane cisnienia na C|énlen.|a zasilanie i o Strata us’rpenla new
Punkt wymienni | natezenie | Przeplyw | Przeplyw | Srednica | Srednica | Diugo$é | Diugo $é na odcinkach m;gt:t‘,:,ae"gzd ‘;ng,:;gg j;;’:zi':y’;':e"g': "fg";};{,’;‘?" Predkoss | OPliczanym
obliczeniowy Nazwa ka przeptywu | podej$cia |magistrali | podej $cia [ magistrali | podej $cia | magistrali | podej $ciu | magistrali | odbiomika odbiornika | na wymienniku | regulacyjnym | przeplywu wezle
P Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dP2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 \%
kW dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa m/s
Punkt wezlowy 0,00 0,0000 0,00 0,000 0,00 17,94
Odcinek magistralny 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00
4|Punkt weztowy 3,75 0,0461 2,77 20 3,0 0,204 0,29 10,0 0,15 17,94
Odcinek magistralny 2,77 15 4,6 0,585 0,585 1,17 0,26
A Punkt weztowy 0,0000 0,00 15 0,000 0,00 10,0 0,00 19,11
2 RAZEM MOC 3,75|Moc wiasna o 3,75 Cis. dys. 8,00|Poj. Ztadu Razem straty ci$nienia 1,17 0,00

22



TABELANR 1

DOBOR KOMPENSATOROW W FUNKCJI SREDNICY | DLUGOSCI ODCINKA MIEDZY PODPORAMI STALYMI

KOMPENSATORY U-KSZTALTNE DLA RUR PE Z WKLADK A ALUMINIOW A

Réznica temperatur 35 stK
mm/m
Wspdlczynnik rozszerzalnosci alfa 0,03 K
Wydtuzenie jednostkowe  dlI 1,05 mm/m
Wspbiczynnik materiatowy K 15
Odstep bezpieczenstwa S A 150 mm
g
X =
2 g gl % £ 2 £
8 3 N 9 TC_; o § N '% o 8 5
Sls| 2 |s|22] 5 |88|8%| s | 28 g ° :
s | 8] & |8|s8] & [2£|88| 8 | £5 s 3 3
Fi L dl K |SA dL Ls Amin Licatk.
40|mm 15m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 15,75|mm| 376|mm| 182{mm| 15,9|m
40|mm 10lm | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 10,5(mm| 307|mm| 171|mm]| 10,8|m
40|mm 5/m [ 1,05|mm/m 15[ 150|mm 525[mm| 217[mm| 161|mm 5,6lm
32|1mm 15/m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 15,75|mm| 337|mm| 182{mm| 15,9{m
32|imm 10lm | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 10,5(mm| 275|mm| 171|mm| 10,7|m
32|1mm 5/m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 525[mm| 194{mm| 161|mm 55Im
25|/mm 15m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 15,75|mm| 298|mm| 182{mm| 15,8|m
25|mm 10lm | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 10,5(mm| 243|mm| 171|mm]| 10,7|m
251mm 5/m | 1,05|mm/m 15( 150|mm 525(mm| 172{mm| 161|mm 5,5(m
20imm 15/m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 15,75|mm| 266|mm| 182{mm| 15,7{m
20/mm 10lm | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 10,5(mm| 217|mm| 171|mm| 10,6|m
20|imm 5/m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 525[mm| 154{mm| 161|mm 55Im
15|mm 15m | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 15,75|mm| 231imm| 182{mm| 15,6{m
15(mm 10lm | 1,05|mm/m 15[ 150|mm 10,5(mm| 188|mm| 171|mm]| 10,5|m
15|mm 5/m [ 1,05|mm/m 15[ 150|mm 525[mm| 133[mm| 161|mm 54im
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RZUT PARTERU

1100

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

—_———— - powrot

@ Pion projektowany
o

o G-02 o
1250W _ Grzejniki projektowane
€33-500/600
G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika
NASTAWA-2| nastawa wstepna

grzejnikowy zawor regulacyjny
z automatycznymréwnowazeniem

LT L

grzejnikowy zawor powrotny odcinajacy

X DN40 zawor odcinajacy

projektowana temp. pomieszczenia

[o)
% odpowietrzenje inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gafazki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

projektowana instalacja c.w.u.

s projektowana instalacja cyrkulacyjna

Qznaczenie przewodow instalacyjnych
20 ? ! : /
Srednice dn - wewnetrzna Srednica

znamionowa

oznaczenie pionu

® |

@
i

zawory odcinajgce
¥ zawor réwnowazacy
TVT bateria umywalkowa

Kompensacje nalezy wykonac¢ wedfug
tabeli nr 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach
Peczyny, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 292

INWESTOR: Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE SANITARNE

NR RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK: Rzut parteru Cc1.1 1:100

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

PROJEKTOWAL: RGPI-V-7342-47/97

mgr inz. Dariusz Mitosz
15.03.2021r

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/0170/PO0S/04

15.03.2021r
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OAO
dn15 ?
A 46m 3,750 KW [
____________ =
|
|
| G-1.1
I 3750 W
I C3-600/2000
— —gf — Nast. N
PARTER
00 A dn15
| 3,750 kW
dn15 dn15 dn15 | dn20
| 0,197 kW 3m 9,4m 2,291 kW 1,9m 3,577 kW | 3,5m 7,327 kW
________________________________________ e — — — — — — — —
r T ] 9
| | | |
I | | || M1
G-1.4 | G-1.3 | G-1.2 | |
197 W 2094 W 1286 W L DN
H1-600/400 | €2-600/1100 | €2-600/800 | X
Nast. 1 |— 487 — Nast. 6 |— 487 — Nast. 5 |— 457 —
PARTER ——

ROZWINIECIE INSTALACJI CO

Q=17,327kW
Hdi =25 kPa
Temperatura zasilania = 80°C
Temperatura powrotu = 60°C

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

—_——— Y ——- powrét

Pion projektowany
o

G-02

1250W _ Grzejniki projektowane
C33-500/600

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika
NASTAWA-2| nastawa wstepna

grzejnikowy zawdr regulacyjny
z automatycznymrownowazeniem

LT

grzejnikowy zawdr powrotny odcinajacy

X DN40 zawér odcinajacy

projektowana temp. pomieszczenia

%o
ZFZF odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gatgzki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach
Peczyny, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 292

INWESTOR:

Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE SANITARNE

RYSUNEK:

NR RYSUNKU: SKALA:

Schemat rozwiniecia instalacji C.O. - M1 Cc2.2 1:100

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:
RGPI-V-7342-47/97

DATA | PODPIS:

mgr inz. Dariusz Mitosz
15.03.2021r|

[SPRAWDZIL:

INR UPRAWNIEN:
KUP/0170/POOS/04

DATA | PODPIS:

mgr inz. Michat PRZYCHOCKI

15.03.2021r]




Wymiennik c.w.u.

— projektowana instalacja c.w.u.

projektowana instalacja cyrkulacyjna

15

znamionowa

® |

[ 2]
[

zawor rownowazacy

TVY bateria umywalkowa

Kompensacje nalezy wykonac wedfug

tabeli nr 1

oznaczenie pionu

zawory odcinajgce

20 oznaczenie przewodow instalacyjnych
$rednice dn - wewnetrzna $rednica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Peczynach

Peczyny, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 292

INWESTOR:
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
[OPRACOWANIE:
INSTALACJE SANITARNE
AYSUNEK: Schemat rozwinigcia NR RYSUNKU: SKALA
‘ instalacji C.W.U i cyrkulacji Cc2.3
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
15.03.2021r
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/0170/PO0S/04
15.03.2021r




