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Zakres projektu 
 
Zakres projektu obejmuje: 

Prace budowlane- opisane w niniejszym tomie 
 
Okna 
Wymina okien na energooszcz�dne, szesciokomorowe z ciepła ramk� z 
nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie 
Uwagi: Nale�y zwróci� uwag� na tzw. ciepły monta� okien, pozwalaj�cy, aby 
okna energooszcz�dne zachowały swoje walory izolacyjne, tzn. aby były 
szczelnie zamontowane. 
Rekomenduje si� osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli 
wyeliminowa� mostki termiczne, które wokół okna mog� powstawa�. 
 
�ciana zewn�trzna  
Materiał dociepleniowy: styropian typu fasada - grubo��: 0,13 m, lambda: 0,032 
W/mK 
Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,197 W/(m'K) 
Uwagi: W kosztach docieplenia �cian uwzgl�dniono prace demonta�owe i 
rozbiórkowe, a tak�e ze wzgl�du na zmian� grubo�ci �ciany- monta� nowych 
obróbek blacharskich, parapetów, i przeło�enie instalacji odgromowej. 
Uwzgl�dniono tak�e wykopy przy �cianach fundamentowych i zastosowanie 
izolacji p-wilgociowej oraz - w celu likwidacji mostków cieplnych- izolacji 
termicznej styropianem XP5 o gr. min. 8 cm, wykonanie opaski wokół budynku, 
odtworzenie daszków nad wej�ciami. 
 
Drzwi i bramy 
Wymiana bramy i drzwi na energooszcz�dne 
 
Dach  
Materiał dociepleniowy: płyta dachowa EI 15 - grubo��: 0,14 m, lambda: 
0,025 W/mK 
Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,142 W/(m'K) 
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Docieplenie - podłoga na gruncie  
Materiał dociepleniowy: styropian twardy - grubo��: 0,11 m, lambda: 0,032 
W/mK 
Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,218 W/(m2K) 

Prace sanitarne- opisane w tomie projektu technicznego bran�y sanitarnej 
System grzewczy) 
Monta� systemu c.o. w budynku. Wymiana 
ródła ciepła na kocioł 
kondensacyjny na biomas�, klasa V+(Ecodesign), z automatycznym 
podajnikiem paliwa, bez rusztu awaryjnego oraz bez elementów 
umo�liwiaj�cych jego zastosowanie, co pozwoli na znaczne zwi�kszenie 
efektywno�ci energetycznej i oszcz�dno�ci energii oraz znaczne zmniejszenie 
emisji CO2 .Nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami, 
zawory podpionowe w celu regulacji przepływu czynnika grzewczego. Monta� 
licznika ciepła. 
 
Ciepła woda u�ytkowa 
Montaz instalacji c.w.u. zasilanej przez kocioł na pellet. Zbiornik akumulacyjny 
w standardzie niskoenergetycznym, przewody z tworzywa preizolowane, 
cyrkulacja, zawory podpionowe, armatura wodooszcz�dna 
 

Prace elektryczne- opisane w tomie projektu technicznego bran�y elektrycznej 
Podł�czenie kotła  
Wymiana opraw o�wietleniowych–   10 szt. 
Monta� paneli fotowoltaicznych 0,385kWp  3 szt. 
Moc        1,155 kWp 
Powierzchnia paneli    5,10 m2 
Wymiana instalacji elektrycznej 

Cz��� opisowa bran�y budowlanej 
 
1) Rozwi�zania konstrukcyjne obiektu budowlanego,  
Projekt nie zawiera zmian konstrukcyjnych obiektu 
 
Ekspertyza techniczn� obiektu;  
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 
Nie wykonano ekspertyzy technicznej 
 
2) Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w 
formie dokumentacji bada	 podło�a gruntowego i projektu geotechnicznego, 
oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;  
 
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 
Informacja o strefie szkód górniczych 
Teren nie le�y w strefie eksploatacji górniczej. 
 
3) Dokumentacja geologiczno-in�ynierska;  
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 
Nie wykonano dokumentacji geologiczno-in�ynierskiej 
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4) Rozwi�zania konstrukcyjno-materiałowe wewn�trznych i zewn�trznych 
przegród budowlanych;  
 
PROJEKTOWANE ROZWI�ZANIA MATERIAŁOWE 
Projektowane parametry rozwi�zania zasadniczych elementów modernizacji 
termicznej obiektu 
 
Inne projektowane prace  
Projektuje si� wymian� okien i drzwi zewn�trznych – wskazanych na rzutach i w 
zestawieniu stolarki 
Projektuje si� wyposa�enie ka�dego okna w nawietrzaki higrosterowalne 
Projektuje si� wymian� parapetów wewn�trznych – z konglomeratu przy 
wymienianych oknach. 
Projektuje si� monta� �cianki wygrodzenia po�arowego EI 120 
Demonta� i monta� nowych podokienników zewn�trznych. Nowe podokienniki 
zewn�trzne z blachy powlekanej powinny by� montowane po wykonaniu 
warstwy zbrojonej z masy klej�cej z tkanin� szklan�, lecz przed ostatecznym 
wyko	czeniem ocieplenia mas� tynkarsk�. Obróbki blacharskie powinny 
wystawa� poza lico ocieplonych �cian nie mniej ni� 40mm. Styki parapetów 
zewn�trznych z wykonan� elewacj� nale�y uszczelni� za pomoc� kitu trwale 
plastycznego. Podokienniki zewn�trzne nale�y wykona� z elementami 
zako	czeniowymi systemowymi 
Demonta� i ponowny monta� nowych rynien � 200 blacha stalowa 0,7 mm 
powlekana  
Demonta� i ponowny monta� nowych rur odprowadzaj�cych � 150 blacha 
stalowa 0,7 mm powlekana  
Projektuje si� malowanie �cian, sufitów po pracach instalacyjnych o 
powierzchniach przedstawionych w poni�szej tabeli. 
 
 

Nr 
pomi
eszcz
enia 

Nazwa pomieszczenia Powierzch
nia �cian 
malowany
ch emulsj� 

Malowanie 
sufitu 

lamperia 
natryskow
a 3 
kolorowa 

glazura 

  121,80 112,50 82,04 30,32 
  m2 m2 m2 m2 

1.1 �wietlica 39,12 49,94 40,72 0 

1.2 �wietlica 22,8 17,62 22,26 0 

1.3 Pokój gospodarczy 31,76 31,62 19,06 0 

1.4 Pomieszczenia sanitarne 7,68 1,87 0 6,96 

1.5 Kotłownia 20,44 11,45 0 23,36 

 
 
 
5) Podstawowe parametry technologiczne  
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
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Remont budynku Ochotniczej Stra�y Po�arnej w P�czynach w ramach 
termomodernizacji budynków u�yteczno�ci publicznej na terenie Gminy 

Wilczyce 
POZ. Dane obiektu TABELA NR 2 

1 Długo�� [m] 19,9 
2 Szeroko�� [m] 8,5 
3 Wysoko�� [m] 3 
4 Powierzchnia zabudowy [m2] 170 
5 Powierzchnia u�ytkowa [m2] 130 
6 Ilo�� kondygnacji 1 
7 Ilo�� kondygnacji naziemnych 0 
8 Ilo�� kondygnacji podziemnych 1 
9 Gł�boko�� posadowienia [m] 1 

10 Obwód budynku [m] 56,8 
11 Liczba u�ytkowników 15 
12 Wysoko�� kondygnacji [m] 3 
13 Strefa klimatyczna III 
14 Konstrukcja budynku TRADYCYJNA 
15 Temperatura wewn�trzna 

obliczeniowa budynku 
20 

16 Kubatura [m3] 390 
17 Współczynnik kształtu A / V 1,308717949 
18 Powierzchnia okien i drzwi 

zewn�trznych [m2] 
13,81 

19 Powierzchnia okien [m2] 5,44 
20 Powierzchnia drzwi zewn�trznych [m2] 8,37 

21 Sposoby spełnienia wymaga	 
dotycz�cych bezpiecze	stwa 
po�arowego 

0 

22 GRUPA WYSOKO�CI N 
23 1b Ilo�� kondygnacji 1 
24 1c Powierzchnia u�ytkowa [m2] 130 
25 2 Odległo�� od obiektów 

s�siaduj�cych 
POWY
EJ 8 m 

26 3 Parametry po�arowe wyst�puj�cych 
substancji  

Nie wyst�puj� 

27 4 Przewidywana g�sto�� obci��enia 
ogniowego 

Qd<500 MJ/m2 

28 5 Kategoria zagro�enia  ZL III 
29 6 Ocena zagro�enia wybuchem 

pomieszcze	 oraz przestrzeni 
zewn�trznych 

Brak zagro�enia wybuchem 

30 7 Podział obiektu na strefy po�arowe 1strefa, wydzielono po�arowo 
kotłownia 
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31 8 Klasa odporno�ci po�arowej 
budynku 

B 

32 Klasa odporno�ci ogniowej i stopie	 
rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych 

 Pokrycie dachu spełnia 
wymogi EI 30 

33 Konstrukcja główna Spełnia wymogi R 120 
34 Konstrukcja dachu R 30 
35 Strop Spełnia wymogi REI 60 
36 �ciana zewn�trzna Spełnia wymogi EI 60 
37 �ciana wewn�trzna Spełnia wymogi EI 30 
38 9 Warunki ewakuacji, o�wietlenie 

awaryjne oraz przeszkodowe 
Ewakuacja - na zewn�trz 

wyj�ciem głównym. Długo�� 
doj�cia ewakuacyjnego: nie 

przekracza 10 m przy jednym 
doj�ciu i 40 m przy 2 doj�ciach 

39 Typ wymaganej izolacyjno termicznej 
budynku  

1 

40 10 Sposób zabezpieczenia 
przeciwpo�arowego instalacji 
u�ytkowych  

Zabezpieczenia termiczne 
instalacji elektr. 

41 11 Dobór urz�dze	 
przeciwpo�arowych w obiekcie: 

Urz�dzenia ppo�. istniej�ce w 
budynku. Projektowany 

wył�cznik ppo�. 
42 12 Wyposa�enie w ga�nice Ga�nice 3 kg przy wej�ciach 
43 13 Wyposa�enie w wod� do 

zewn�trznego gaszenia po�aru 
2 hydranty w odległo�ci od 15m 

do 70 m 
44 14 Drogi po�arowe Droga po�arowa wzdłu� 

dojazdu (droga przejazdowa) 
na teren od strony wewn�trznej 

oraz od frontu  
45 Charakter budynku Budynek biurowy 
48 Istniej�ca moc elektryczna  

przył�czeniowa  szacowana [kW] 
2,42 

49 Obecne roczne zu�ycie energii 
elektrycznej szacowane [kWh] 

7066,4 

50 Istniej�ca moc cieplna  
przył�czeniowa  szacowana [kW] 

10,00 

51 Obecne roczne zu�ycie energii 
cieplnej szacowane [GJ] 

3786 

52 Obecne roczne zu�ycie wody ( na 
podstawie rachunków) [m3/rok] 

82,13 

53 Ilo�� odpadów na tydzie	 
[dm3/tydzie	] 

375 

54 Liczba lokali mieszkalnych i 
u�ytkowych;  

0 
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55 Liczba lokali mieszkalnych dost�pnych 
dla osób niepełnosprawnych, w tym 
osób starszych;  

0 

 
 
 

   TABELA NR 1  
Nr 

pom
. 

Nazwa pomieszczenia Długo�
� [m] 

Szero
ko�� 
[m] 

Wysok
o�� 
[m] 

Powierzch
nia 

u�ytkowa 
[m2] 

1.1 �wietlica 8,45 5,91 3,00 49,94 
1.2 �wietlica 5,02 3,51 3,00 17,62 
1.3 Pokój gospodarczy 5,35 5,91 3,00 31,62 
1.4 Pomieszczenia sanitarne 1,47 1,27 3,00 1,87 
1.5 Kotłownia 2,28 5,02 3,00 11,45 
 
 
 
6) Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne 
Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne wskazano na 
zamieszczonych rysunkach, oraz przedstawiono w opisie bran�owym. 
7) Rozwi�zania niezb�dnych elementów wyposa�enia budowlano-
instalacyjnego  
Rozwi�zania niezb�dnych elementów wyposa�enia budowlano-instalacyjnego 
przedstawiono w opisach bran�owych. 
 
8) Sposób powi�zania instalacji i urz�dze� budowlanych  
Sposób powi�zania instalacji i urz�dze	 budowlanych obiektu budowlanego,  
z sieciami zewn�trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zało�eniami przyj�tymi 
do oblicze	 instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze	, z doborem rodzaju 
i wielko�ci urz�dze	, przedstawiono w opisach bran�. 
Zało�one parametry instalacji, dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych 
podstawowych urz�dze	 przedstawiono w opisie bran�owym. 
 
9) Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze� instalacji  
Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze	 instalacji i ich 
zespołów tworz�cych cało�� techniczno-u�ytkow�, decyduj�c� o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyk� i odno�ne 
parametry instalacji i urz�dze	 technologicznych, maj�cych wpływ na 
architektur�, konstrukcj�, instalacje i urz�dzenia techniczne zwi�zane z tym 
obiektem przedstawiono w opisie bran�owym. 
 
10) Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo�arowej, stosownie  
do zakresu projektu. 
Dane dotycz�ce ochrony przeciwpo�arowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21 
do 44. 
 
11) Charakterystyka energetyczna budynku.  
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Charakterystyk� energetyczn� obiektu przedstawiono w zał�czniku zał. 
„Charakterystyka energetyczna projektu”. 
 
12) Informacje uzupełniaj�ce – odnosz�ce si� do wymaga�, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. 
Obiekt budowlany jako cało�� oraz jego poszczególne cz��ci, wraz ze 
zwi�zanymi z nim urz�dzeniami budowlanymi zaprojektowano bior�c pod 
uwag� przewidywany okres u�ytkowania, w sposób okre�lony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniaj�c sposób spełnienia wymaga	, o których mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy: 

a) No�no�ci i stateczno�ci konstrukcji. 
Wymagania dotycz�ce bezpiecze	stwa konstrukcji spełnione zostan� poprzez 
zachowanie niezmiennych obci��e	 u�ytkowych. 

b) Bezpiecze	stwa po�arowego. 
Dane dotycz�ce bezpiecze	stwa po�arowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 
21 do 44 

c) Warunki higieny, ochrony zdrowia i �rodowiska. 
Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszcze	 przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi b�dzie zgodny z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó
n. zmianami)  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Projektuje 
si� odpowiedni� do sposobu u�ytkowania wentylacj�. 

d) Bezpiecze	stwo u�ytkowania i dost�pno�ci obiektów,.  
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez 
dodatkowych urz�dze	. W ramach istniej�cych rozwi�za	. 
Istniej� odpowiedniej szeroko�ci trakty komunikacyjne, o�wietlenie podstawowe 
– zgodnie z norm� i system ochrony od pora�e	.      

e) Ochrona przed hałasem. 
Przegrody wewn�trzne oraz stropy b�d� posiadały izolacj� akustyczn� i ciepln� 
zgodny z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
(z pó
n. zmianami) w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie b�dzie nara�ony na 
oddziaływanie wewn�trznych i zewn�trznych 
ródeł I zakłóce	 elektrycznych, 
promieniowania jonizuj�cego o warto�ciach powy�ej norm.  

f) Oszcz�dno�ci energii i izolacyjno�ci cieplnej. 
Oszcz�dno�ci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry. 
 
- �ciany zewn�trzne pełne: Umax � 0,2 W/m2K,  
 - �ciany zewn�trzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax � 0,2 W/m2K,  
 - stropodach: Umax � 0,15 W/m2K,  
 - okna połaciowe i �wietliki Umax � 0,9 W/m2K,  
 - okna Umax � 0,9 W/m2K,  
 - posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,  
 - drzwi zewn�trzne Umax � 1,3 W/m2K, 
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g) Sposób zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych;  

Sposób zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych przedstawiono  
w zał�czniku „Analiza wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej” 
 
13) Zapewnienie warunków u�ytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
w szczególno�ci w zakresie:  
 
a) Zaopatrzenie w wod� i energi� elektryczn� oraz, odpowiednio do potrzeb,  
w energi� ciepln� i paliwa, przy zało�eniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników. 
Zaopatrzenie budynków w wod� odbywa si� poprzez istniej�ce przył�cze wody. 
Nie projektuje si� zmian. 
Zaopatrzenie w energi� elektryczn� i ciepln� przedstawiono w zał�czniku 
„Analiza wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej”. 
 
b) Usuwanie �cieków, wody opadowej i odpadów.  
Usuwanie �cieków, odbywa� si� b�dzie poprzez istniej�cy kanał zewn�trzny 
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane b�d� do gruntu. Odpady 
stałe usuwane b�d� przez jednostki wskazane. 
 
c) Mo�liwo�� dost�pu do usług telekomunikacyjnych, w szczególno�ci  
w zakresie szerokopasmowego dost�pu do Internetu.  
Mo�liwo�� dost�pu do usług telekomunikacyjnych zostanie zapewniona 
poprzez lokalnych operatorów. 
 
d) Mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu technicznego.  
Mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu technicznego zostanie zapewniona 
poprzez słu�by utrzymania obiektu. 
 
e) Niezb�dne warunki do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej  
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w tym osoby starsze. 
 
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez 
dodatkowych urz�dze	. W ramach istniej�cych rozwi�za	. 
 
f) Minimalny udział lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Udział lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych wskazano 
tabeli nr 2 poz. 55. 
 
g) Warunki bezpiecze	stwa i higieny pracy.  
 
Warunki bezpiecze	stwa i higieny pracy zapewnione zostan� poprzez przyj�te 
w projekcie rozwi�zania zgodne z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pó
n. zmianami). 
 
h) Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
 
Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,  
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Powiadamianie o zagro�eniach realizowane b�dzie w ramach istniej�cego  
na terenie systemu ostrzegania o zagro�eniach. 
 
i) Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obj�tych 
ochron� konserwatorsk�. 
 
Teren, na którym posadowiony jest obiekt budowlany nie le�y w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 
podlegaj� ochronie na podstawie ustale	 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
j) Usytuowanie na działce budowlanej;  
Usytuowanie na działce budowlanej wskazane zostało w projekcie 
zagospodarowania terenu, który nie jest obj�ty zakresem projektu 
architektoniczno-budowlanego 
 
k) Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, wyst�puj�cych  
w obszarze oddziaływania obiektu, w tym zapewnienie dost�pu do drogi 
publicznej;  
 
Projektowany obiekt i zało�ony sposób jego wznoszenia, nie powoduj� 
naruszenia interesów osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa 
budowlanego. 
 
l) Warunki bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia osób przebywaj�cych na terenie 
budowy.  
 
INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
Informacja do instrukcji bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia  zał�czona została w 
tomie „ZAŁ�CZNIKI. 
 

Dokumenty doł�czone do projektu 

Uprawnienia i izby projektantów i sprawdzaj�cych 
Uprawnienia i izby projektantów i sprawdzaj�cych doł�czono do tomu 
Zał�czniki. 

Charakterystyka energetyczna obiektu 
Charakterystyk� energetyczn� obiektu doł�czono do tomu Zał�czniki. 

Opis parametrów i wyników oblicze	 bran�y sanitarnej  
Opis parametrów i wyników oblicze	 bran�y sanitarnej uj�to w projekcie 
technicznym bran�y sanitarnej 

Opis parametrów i wyników oblicze	 bran�y elektrycznej 
Opis parametrów i wyników oblicze	 bran�y elektrycznej uj�to w projekcie 
technicznym bran�y elektrycznej 
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O�wiadczenie  
O�wiadczenie projektantów zał�czono w tomie Zał�czniki. 

Informacja do instrukcji bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. 
Informacja do instrukcji bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia zał�czona została w 
tomie Zał�czniki. 
 
 
















