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Czesé rysunkowa

PZT1 Oznaczenia granic inwestycji i obszaru oddziatywania obiektu
A1.1  Rzut piwnic

A1.1 Rzut parteru

A1.1 Rzut pietra

A1.1 Rzut dachu

A2.1 Przekrgj

A2.2 Zestawienie stolarki

A3.1 Elewacje

A4.1 Detale

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

Prace budowlane- opisane w niniejszym tomie

Drzwi
Wymiana na drzwi energooszczedne petne
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 12,00/0,00 m3

Docieplenie - $ciana zewnetrzna piwnic

Powierzchnia docieplenia: 266,00 m2

Materiat dociepleniowy: styropian XPS - grubo$¢: 0,14 m, lambda: 0,032 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,192 W/(m'K)
Uwagi: W kosztach docieplenia $cian piwnic uwzgledniono prace demontazowe
i rozbiorkowe oraz wykopy przy w/w $cianach oraz zastosowanie izolacji p-
wilgociowej i wykonanie opaski odwadniajgcej wokot budynku.

Okna

Wymiana okien na szesciokomoowe U= 0,9 z cieptg ramka i nawiewnikami
powietrza sterowanymi automatycznie

Uwagi:Nalezy zwr6ci¢ uwage na tzw. ciepty montaz okien, pozwalajacy, aby
okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byty
szczelnie zamontowane.

Rekomenduje sie osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli
wyeliminowac¢ mostki termiczne, ktére wokot okna moga powstawac.
Powierzchnia wymiany: 238,34 / 0,00 m3

Docieplenie - stropodach
Powierzchnia docieplenia: 660,00 m2



Materiat dociepleniowy: Ptyta dachowa systemowa NRO z atestem CNBOP z
rdzeniem - grubos$c¢: 0,14 m, lambda: 0,025 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,143 W/(m'K)
Uwagi: Z uwagi na ogélny zty stan czesci dachowej zaleca sie docieplenie
przegrody ptyta warstwowg z rdzeniem poliuretanowym.

Docieplenie - $ciana zewnetrzna

Powierzchnia docieplenia: 1066,00 m2

Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,032
W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,188 W/(m2K)
Uwagi:W kosztach docieplenia scian uwzgledniono prace demontazowe i
rozbidrkowe, a takze ze wzgledu na zmiane grubosci $ciany- montaz nowych
obrébek blacharskich, parapetéw, instalacji odgromowej, odtworzenie

i wykonczenie schodow, daszkéw nad wejsciami, balustrad i pochwytéw
schodowych. Uwzgledniono takze wykopy przy scianach fundamentowych

i zastosowanie izolacji p-wilgociowej w czesci nie podpiwniczonej oraz - w celu
likwidacji mostkow cieplnych- izolacji termicznej styropianem XPS o gr. min. 8
cm.

Prace sanitarne- opisane w tomie projektu technicznego branzy sanitarne;j

System grzewczy

Kompleksowa modernizacja systemu c.o. w budynku. Wymiana zrédta ciepta na
kociot kondensacyjny na gaz, klasa A, co pozwoli to na znaczne zwiekszenie
efektywnosci energetycznej i oszczednosci energii oraz znaczne zmniejszenie
emisji C02 . Nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami,
zawory podpionowe w celu regulacji przeptywu czynnika grzewczego. Montaz
licznika ciepta.

Ciepta woda uzytkowa

Budowa centralnej instalacji cieptej wody zasilanej ze zmodernizowanej
kottowni wodnej wyposazonej w kotty gazowe kondensacyjne oraz zasobnik
cieptej wody

Prace elektryczne- opisane w tomie projektu technicznego branzy elektrycznej

Podtaczenie kotta

Wymiana opraw oswietleniowych—

Montaz paneli fotowoltaicznych 0,385kWp 31 szt.

Moc 11,939 kWp
Powierzchnia paneli 53,0 m2
Wymiana instalacji elektryczne;j

Czes¢ opisowa branzy budowlanej

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego,
Projekt nie zawiera zmian konstrukcyjnych obiektu



Ekspertyza techniczng obiektu;
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
Nie wykonano ekspertyzy technicznej

2) Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,
oraz sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej;

Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
Informacja o strefie szkdd gérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;.

3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska;
Projekt nie posiada cech przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
Nie wykonano dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

4) Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementéw modernizacji
termicznej obiektu

Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach i w
zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie kazdego okna w nawietrzaki higrosterowalne
Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu przy
wymienianych oknach.

Demontaz i montaz nowych podokiennikow zewnetrznych. Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane po wykonaniu
warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklana, lecz przed ostatecznym
wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrdbki blacharskie powinny
wystawaé poza lico ocieplonych scian nie mniej niz 40mm. Styki parapetéw
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale
plastycznego. Podokienniki zewnetrzne nalezy wykonac z elementami
zakonczeniowymi systemowymi.

Demontaz i ponowny montaz nowych rynien ® 200 blacha stalowa 0,7 mm
powlekana

Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajgcych ® 150 blacha
stalowa 0,7 mm powlekana

Projektuje sie malowanie $cian, sufitdw po pracach instalacyjnych o
powierzchniach przedstawionych w ponizszej tabeli.



Nr Nazwa pomieszczenia Powierzch | Malowanie | lamperia | glazura
pomi milzc\ﬁgy sufitu ga;ryskow
eszcz ch emulsjg kolorowa
enia
1520,95 1281,64 |14 283,87 | 105,44
m2 m2 m2 m2
0.1 Komunikacja 5,2 6,6 16,64 0
0.2 Pom. piwniczne 7,63 13,2 21,82 0
0.3 Pom. piwniczne 3,17 2,34 10,14 0
0.4 Pom. piwniczne 4.4 4,44 12,78 0
0.5 Pom. piwniczne 10,55 27,8 31,96 0
0.6 Pom. piwniczne 14,43 47,96 44,88 0
0.7 Pom. piwniczne 36,3 18,7 0 0
0.8 Pom. piwniczne 4,08 3,46 13,06 0
0.9 Pom. piwniczne 5,24 5,76 14,18 0
0.10 Pom. piwniczne 5,18 5,44 13,48 0
0.11 Klatka schodowa 6,6 8,64 19,32 0
1.1 Szatnia 11,05 3,8 9,64 0
1.2 Wiatrotap 12,8 3,96 11 0
1.3 Pom.sanitarne 17,92 7,2 0 16,12
14 Sala lekcyjna 32,34 30,21 31,32 0
1.5 Sala lekcyjna 40,04 49,02 39,8 0
1.6 Sala lekcyjna 39,95 48,85 39,7 0
1.7 Sala lekcyjna 40,68 50,16 40,44 0
1.8 Komunikacja 23,04 12,96 21,24 0
1.8a Wiatrotap 15,04 3,96 11,44 0
1.9 Sala lekcyjna 45,25 49,3 40,81 0
1.10 Klatka schodowa 21,12 8,64 19,32 0
1.11 Wiatrotap 8,96 1,87 7,16 0
112 Magazyn 12,48 3,74 0 10,68
1.13 Kuchnia 18,57 14,62 16,36 0
1.14 Pom. Gospodarcze 10,4 2,5 8,6 0
1.15 Pom. Gospodarcze 19,86 10,84 17,78 0
1.16 Wiatrotap 14,12 5,76 9,02 0
117 Pom. Biurowe 20,5 12,6 19,48 0
1.18 Komunikacja 36 21,56 34,2 0
1.19 Pom. Sanitarne 15,53 7 0 14,12
1.19a Pom. Sanitarne 12,15 4,03 0 10,72
1.20 Hol 60,72 93,2 62,04 0
1.21 Komunikacja 22,72 7,98 20,92 0
1.22 Komunikacja 24,55 12,65 22,74 0
1.23 Sala lekcyjna 19,54 11,89 18,52 0
1.24 Pom. Gospodarcze 27,06 21,26 26,04 0
1.25 Sala gimnastyczna 43,9 65,77 48,32 0
21 Sala lekcyjna 36,58 40,69 35,94 0
292 Sala lekcyjna 39,86 48,68 39,6 0




213 Sala lekcyjna 40,77 50,33 40,54 0
24 Sala lekcyjna 39,95 48,85 39,7 0
25 Sala lekcyjna 40,66 50,1 40,4 0
26 Pom. Mieszkalne 28,57 19,72 0 0
27 Pom. Mieszkalne 23,61 13,37 0 0
28 Komunikacja 9,6 2,24 7,8 0
29 Komunikacja 18,9 5,33 17,12 0
2.10 Pom. Sanitarne 10,42 2,6 0 8,64
211 Pom. Sanitarne 12,59 6,6 0 10,52
212 Klatka schodowa 15,9 6,84 13,96 0
2.13 Kuchnia 16,32 5,78 0 14,52
214 Pomieszczenie sanitarne 20,32 6,17 0 0
215 Pom. Mieszkalne 35,44 19,21 0 0
216 Komunikacja 9,2 1,21 3,08 0
217 Pokdj nauczycielski 37,56 25,56 29,12 0
218 Komunikacja 36 21,56 34,2 0
219 Sala lekcyjna 25,44 12,6 19,48 0
220 Pom.sanitarne 8,07 1,58 6,26 0
221 Pom. Sanitarne 26,08 13,16 0 20,12
2922 Komunikacja 80,48 93,2 62,04 0
223 Komunikacja 34,1 20,17 32,32 0
2.24 Pokoj 22,9 10,43 16,96 0
225 Pom. Gospodarcze 12,07 2,94 10,26 0
226 Komunikacja 12,07 2,94 10,26 0
297 Pokdj 21,85 7,62 15,9 0
228 Sala lekcyjna 36,57 32,49 34,78 0

5) Podstawowe parametry technologiczne

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Radoszkach w ramach

termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Wilczyce.

POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2
1 Dtugos¢ [m] 55,16
2 | Szerokosc¢ [m] 12,6
3 | Wysokos¢ [m] 8,5
4 Powierzchnia zabudowy [m2] 684
5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 1203,2
6 llos¢ kondygnaciji 3
7 llo$¢ kondygnacji naziemnych 2
8 llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
9 | Gtebokos¢ posadowienia [m] 0
10 | Obwdd budynku [m] 135,5




11 | Liczba uzytkownikdéw 150

12 | Wysokos$¢ kondygnacii [m] 3,2

13 | Strefa klimatyczna 1]

14 | Konstrukcja budynku tradycyjna

15 | Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku

16 |Kubatura [m3] 3690

17 | Wspotczynnik ksztattu A/ V 0,682905149

18 |Powierzchnia okien i drzwi 275,5662
zewnetrznych [m2]

19 | Powierzchnia okien [m2] 261,3462

20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 14,22

21 | Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego

22 |GRUPA WYSOKOSCI N

23 | 1b llo$¢ kondygnaciji 3

24 | 1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 1203,2

25 |2 Odlegtos$¢ od obiektow POWYZEJ 8 m
sgsiadujacych

26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepujq
substanciji

27 |4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia Qd<500 MJ/m2
ogniowego

28 |5 Kategoria zagrozenia ZL

29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo

kottownia

31 |8 Klasa odpornosci pozarowe;j B
budynku

32 |Klasa odpornosci ogniowej i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw wymogi El 30
budowlanych

33 |Konstrukcja gtowna Spetnia wymogi R 120

34 |Konstrukcja dachu R 30

35 |[Strop Spetnia wymogi REI 60

36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi EI 60

37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30

38 |9 Warunki ewakuacji, oswietlenie Ewakuacja - na zewnatrz

awaryjne oraz przeszkodowe

wyjsciem gtownym. Dtugosc¢

dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach




39 |Typ wymaganej izolacyjno termicznej 1
budynku
40 |10 Sposodb zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji instalacji elektr.
uzytkowych
41 |11 Dobor urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany
wytgcznik ppoz.
42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do70m
44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu
45 | Charakter budynku Szkota
48 |Istniejaca moc elektryczna 0,00
przytaczeniowa szacowana [kKW]
49 | Obecne roczne zuzycie energii 0
elektrycznej szacowane [kKWh]
50 |Istniejaca moc cieplna 120,00
przytgczeniowa szacowana [kKW]
51 | Obecne roczne zuzycie energii 3786
cieplnej szacowane [GJ]
52 | Obecne roczne zuzycie wody ( na 6570,00
podstawie rachunkdw) [m3/rok]
53 |llo$¢ odpaddéw na tydzien 3750
[dm3/tydzien]
54 | Liczba lokali mieszkalnych i 1
uzytkowych;
55 |Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0
dla os6b niepetnosprawnych, w tym
os6b starszych;
TABELANR 1
Nr Nazwa pomieszczenia | Dtugos | Szero | Wysok | Powierzch
pom ¢[m] | kos¢ | 08¢ nia
[m] [m] uzytkowa
[m2]
0.1 |Komunikacja 3,00 | 2,20 | 2,10 6,60
0.2 |Pom. piwniczne 354 | 3,73 | 2,10 13,20
0.3 |Pom. piwniczne 2,00 1,17 | 2,10 2,34
0.4 |Pom. piwniczne 2,00 2,22 | 2,10 4,44
0.5 |Pom. piwniczne 5,45 510 | 2,10 27,80




0.6 |Pom. piwniczne 8,80 545 | 2,10 47,96
0.7 |Pom. piwniczne 5,50 3,40 | 2,10 18,70
0.8 |Pom. piwniczne 2,88 1,20 | 2,10 3,46
0.9 |Pom. piwniczne 2,88 2,00 | 2,10 5,76
0.10 | Pom. piwniczne 3,40 1,60 | 2,10 5,44
0.11 |Klatka schodowa 480 | 1,80 | 2,10 8,64
1.1 | Szatnia 2,00 | 1,90 | 3,20 3,80
1.2 | Wiatrotap 2,20 | 1,80 | 3,20 3,96
1.3 |Pom.sanitarne 3,60 | 2,00 | 3,20 7,20
1.4 |Sala lekcyjna 5,70 | 5,30 | 3,20 30,21
1.5 |Sala lekcyjna 5,70 | 8,60 | 3,20 49,02
1.6 |Sala lekcyjna 5,70 | 8,57 | 3,20 48,85
1.7 |Sala lekcyjna 5,70 | 8,80 | 3,20 50,16
1.8 |Komunikacja 3,60 | 3,60 | 3,20 12,96
1.8a | Wiatrotap 3,60 | 1,10 | 3,20 3,96
1.9 |Sala lekcyjna 8,50 | 5,80 | 3,20 49,30
1.10 | Klatka schodowa 480 | 1,80 | 3,20 8,64
1.11 | Wiatrotap 1,70 | 1,10 | 3,20 1,87
1.12 | Magazyn 2,20 | 1,70 | 3,20 3,74
1.13 | Kuchnia 430 | 3,40 | 3,20 14,62
1.14 | Pom. Gospodarcze 2,00 | 1,25 | 3,20 2,50
1.15 | Pom. Gospodarcze 550 | 1,97 | 3,20 10,84
1.16 | Wiatrotap 3,60 | 1,60 | 3,20 5,76
1.17 | Pom. Biurowe 450 | 2,80 | 3,20 12,60
1.18 | Komunikacja 8,80 | 2,45 | 3,20 21,56
1.19 | Pom. Sanitarne 2,80 | 2,50 | 3,20 7,00
1.19 | Pom. Sanitarne 2,80 | 1,44 | 3,20 4,03
a

1.20 |Hol 17,10 | 5,45 | 3,20 93,20
1.21 | Komunikacja 5,70 | 1,40 | 3,20 7,98
1.22 | Komunikacja 527 | 2,40 | 3,20 12,65
1.23 | Sala lekcyjna 410 | 2,90 | 3,20 11,89
1.24 | Pom. Gospodarcze 5,45 | 3,90 | 3,20 21,26
1.25 | Sala gimnastyczna 11,64 | 5,65 | 3,20 65,77
2.1 |Sala lekcyjna 6,67 | 6,10 | 3,20 40,69
2.2 |Sala lekcyjna 5,70 | 8,54 | 3,20 48,68
2.3 |Sala lekcyjna 5,70 | 8,83 | 3,20 50,33
2.4 |Sala lekcyjna 5,70 | 8,57 | 3,20 48,85
2.5 |[Sala lekcyjna 5,70 | 8,79 | 3,20 50,10
2.6 |Pom. Mieszkalne 5,80 | 3,40 | 3,20 19,72
2.7 |Pom. Mieszkalne 495 | 2,70 | 3,20 13,37
2.8 |Komunikacja 1,40 1,60 | 3,20 2,24
2.9 |Komunikacja 480 | 1,11 | 3,20 5,33
2.10 | Pom. Sanitarne 1,86 1,40 | 3,20 2,60
2.11 |Pom. Sanitarne 3,00 | 2,20 | 3,20 6,60
2.12 | Klatka schodowa 3,80 | 1,80 | 3,20 6,84
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2.13 | Kuchnia 3,40 | 1,70 | 3,20 5,78
2.14 | Pomieszczenie sanitarne 2,78 2,22 | 3,20 6,17
2.15 | Pom. Mieszkalne 5,65 | 3,40 | 3,20 19,21
2.16 | Komunikacja 1,10 | 1,10 | 3,20 1,21
2.17 | Pokdj nauczycielski 7,10 | 3,60 3,2 25,56
2.18 | Komunikacja 8,80 | 2,45 | 3,20 21,56
2.19 | Sala lekcyjna 2,80 | 450 | 3,20 12,60
2.20 | Pom.sanitarne 1,37 | 1,15 | 3,20 1,58
2.21 | Pom. Sanitarne 4,70 | 2,80 | 3,20 13,16
2.22 | Komunikacja 17,10 | 5,45 | 3,20 93,20
2.23 | Komunikacja 8,20 | 2,46 | 3,20 20,17
2.24 | Pokoj 3,66 | 2,85 | 3,20 10,43
2.25 | Pom. Gospodarcze 267 | 1,10 | 3,20 2,94
2.26 | Komunikacja 2,67 | 1,10 | 3,20 2,94
2.27 | Pokoj 448 | 1,70 | 3,20 7,62
2.28 | Sala lekcyjna 6,13 | 5,30 | 3,20 32,49

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wskazano na
zamieszczonych rysunkach, oraz przedstawiono w opisie branzowym.

7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
przedstawiono w opisach branzowych.

8) Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych

Sposbb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,

z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen, przedstawiono w opisach branz.

Zatozone parametry instalacji, dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych
podstawowych urzadzen przedstawiono w opisie branzowym.

9) Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji i ich
zespotow tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem przedstawiono w opisie branzowym.

10) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie

do zakresu projektu.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21
do 44.

11) Charakterystyka energetyczna budynku.
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Charakterystyke energetyczng obiektu przedstawiono w zataczniku zat.
,Charakterystyka energetyczna projektu”.

12) Informacje uzupetniajagce — odnoszace sie do wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdblne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac sposbb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy:

a) Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Bezpieczenstwa pozarowego.

Dane dotyczace bezpieczenstwa pozarowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz.
21 do 44

c) Warunki higieny, ochrony zdrowia i srodowiska.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektuje
sie odpowiednig do sposobu uzytkowania wentylacje.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen. W ramach istniejgcych rozwigzan.

Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe
— zgodnie z normag i system ochrony od porazen.

e) Ochrona przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy bedg posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrodet | zakidcen elektrycznych,
promieniowania jonizujgcego o wartosciach powyzej norm.

f) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j.
Oszczednos$ci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry.

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,
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g) Sposob zrobwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

Sposéb zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych przedstawiono
w zataczniku ,Analiza wykorzystania zrodet energii odnawialnej”

13) Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie elektryczng i cieplng przedstawiono w zataczniku
,<Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej”.

b) Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Usuwanie sciekéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejacy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane bedg przez jednostki wskazane.

¢) Mozliwosc¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw.

d) Mozliwos$¢ utrzymania wtadciwego stanu technicznego.
Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen. W ramach istniejgcych rozwigzan.

f) Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych.

Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych wskazano
tabeli nr 2 poz. 55.

g) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

h) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
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Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego
na terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

i) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

j) Usytuowanie na dziatce budowlanej;

Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato w projekcie
zagospodarowania terenu, ktory nie jest objety zakresem projektu
architektoniczno-budowlanego

k) Poszanowanie uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw 0so6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa
budowlanego.

l) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczona zostata w
tomie ,ZALACZNIKI.

Dokumenty dotaczone do projektu

Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych
Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych dotagczono do tomu
Zatgczniki.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyke energetyczng obiektu dotaczono do tomu Zataczniki.

Opis parametréw i wynikéw obliczen branzy sanitarnej
Opis parametréw i wynikdéw obliczen branzy sanitarnej ujeto w projekcie
technicznym branzy sanitarne;

Opis parametréw i wynikdéw obliczen branzy elektrycznej
Opis parametréw i wynikéw obliczen branzy elektrycznej ujeto w projekcie
technicznym branzy elektrycznej
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Oswiadczenie
Oswiadczenie projektantéw zatgczono w tomie Zataczniki.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczona zostata w
tomie Zatgczniki.
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Docieplenie - $ciana zewnetrzna

Powierzchnia docieplenia:

Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubo$c: 0,14 m, lambda: 0,032
W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,188 W/(m2K)
Uwagi:W kosztach docieplenia $cian uwzgledniono prace demontazowe i
rozbiérkowe, a takze ze wzgledu na zmiane grubo$ci sciany- montaz nowych
obrobek blacharskich, parapetéw, instalacji odgromoweyj, odtworzenie

i wykornczenie schodéw, daszkéw nad wejéciami, balustrad i pochwytéw
schodowych. Uwzgledniono takze wykopy przy $cianach fundamentowych

i zastosowanie izolacji p-wilgociowej w cze$ci nie podpiwniczonej oraz - w celu
likwidacji mostkéw cieplnych- izolacji termicznej styropianem XPS o gr. min. 8
cm.

Okna

Wymiana okien na sze$ciokomoowe z cieptg ramkg i nawiewnikami powietrza
sterowanymi automatycznie U=0,9

Uwagi:Nalezy zwrécic uwage na tzw. cieply montaz okien, pozwalajgcy, aby
okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byly
szczelnie zamontowane.

Rekomenduje si¢ osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli
wyeliminowac mostki termiczne, ktére wokét okna mogg powstawac.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 238,34 / 0,00 m3

Docieplenie - $ciana zewnetrzna

Powierzchnia docieplenia:

Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubo$c: 0,74 m, lambda: 0,032
W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,188 W/(m2K)
Uwagi:W kosztach docieplenia $cian uwzgledniono prace demontazowe i
rozbidrkowe, a takze ze wzgledu na zmiane grubo$ci $ciany- montaz nowych
obrobek blacharskich, parapetéw, instalacji odgromoweyj, odtworzenie

i wykonczenie schodéw, daszkéw nad wejSciami, balustrad i pochwytéw
schodowych. Uwzgledniono takze wykopy przy $cianach fundamentowych

i zastosowanie izolacji p-wilgociowej w cze$ci nie podpiwniczonej oraz - w celu

Okna

Wymiana okien na sze$ciokomoowe z cieplg ramka i nawiewnikami powietrza
sterowanymi automatycznie U=0,9

Uwagi:Nalezy zwréci¢ uwage na tzw. cieply montaz okien, pozwalajgcy, aby
okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byty
szczelnie zamontowane.

Rekomenduje sie osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli
wyeliminowac mostki termiczne, ktére wokét okna mogq powstawac.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 238,34 / 0,00 m3
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Docieplenie - $ciana zewnetrzna Okna I I I
Powierzchnia docieplenia: Wymiana okien na sze$ciokomoowe z cieptg ramkg i nawiewnikami powietrza
Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubo$c: 0,14 m, lambda: 0,032 sterowanymi automatycznie U=0,9 0 0 0
W/mK Uwagi:Nalezy zwréci¢ uwage na tzw. cieply montaz okien, pozwalajacy, aby Docieplenie - $ciana zewnetrzna Okna N~ ﬁ N~ ﬁ N~ ﬁ
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,188 W/(m2K) okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byly Powierzchnia docieplenia: Wymiana okien na sze$ciokomoowe z cieptq ramka i nawiewnikami powietrza “: I “: M : I
Uwagi:W kosztach docieplenia scian uwzgledniono prace demontazowe i szczelnie zamontowane. Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubo$é: 0,14 m, lambda: 0,032 sterowanymj automatycznie U=0,9 £ - <
rozbidrkowe, a takze ze wzgledu na zmiane grubosci $ciany- montaz nowych Rekomenduje sie osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli W/mK Uwagi:Nalezy zwréci¢ uwage na tzw. ciepty montaz okien, pozwalajacy, aby ‘/ 0 3\.\‘ “/O 3\\
Wspbtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,188 W/(m2K) okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byty Y/ \ /

obrébek blacharskich, parapetéw, instalacji odgromowej, odtworzenie

i wykoriczenie schodéw, daszkéw nad wej$ciami, balustrad i pochwytéw
schodowych. Uwzgledniono takze wykopy przy $cianach fundamentowych

i zastosowanie izolacji p-wilgociowej w czesci nie podpiwniczonej oraz - w celu
likwidacji mostkéw cieplnych- izolacji termicznej styropianem XPS o gr. min. 8

wyeliminowac mostki termiczne, ktére wokét okna moga powstawac.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 238,34 / 0,00 m3

cm.

Uwagi:W kosztach docieplenia $cian uwzgledniono prace demontazowe i
rozbiérkowe, a takze ze wzgledu na zmiane grubo$ci $ciany- montaz nowych
obrébek blacharskich, parapetéw, instalacji odgromowej, odtworzenie

i wykoriczenie schodéw, daszkéw nad wej$ciami, balustrad i pochwytéw
schodowych. Uwzgledniono takze wykopy przy $cianach fundamentowych

i zastosowanie izolacji p-wilgociowej w czesci nie podpiwniczonej oraz - w celu
likwidacji mostkéw cieplnych- izolacji termicznej styropianem XPS o gr. min. 8
cm.

szczelnie zamontowane.

Rekomenduje sie osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli
wyeliminowac mostki termiczne, ktére wokét okna moga powstawac.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 238,34 / 0,00 m3

RZUT PIETRA

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

njj OKNA

@@QDD
:

PROJEKTOWANE

WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

-{‘ SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

T Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zalgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
UBIKACJA
PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoty Podstawowej
Radoszki 16, 27-612 Gmina Wilczyce
NR EWID.DZIAtKI: 110/1 OBREB:

INWESTOR:

Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

- - NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: Rzut pierwszego pigtra A1.3 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
15.03.2021r.
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SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
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RS#150

Docieplenie - stropodach

Powijerzchnia docieplenia:

Materiat dociepleniowy: Plyta dachowa systemowa, NRO z atestem CNBOP -
grubosc: 0,14 m, lambda: 0,025 W/mK

Wspdtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,143 W/(m'K)
Uwagi: Z uwagi na ogdlny ziy stan cze$ci dachowej zaleca sie docieplenie
przegrody plytq warstwowq z rdzeniem poliuretanowym.

=

Okna
Wymiana okien na sze$ciokomoowe z cieptg ramka i nawiewnikami powietrza
sterowanymi automatycznie U=0,9

Uwagi:Nalezy zwréci¢ uwage na tzw. ciepty montaz okien, pozwalajgcy, aby
okna energooszczedne zachowaly swoje walory izolacyjne, tzn. aby byty
szczelnie zamontowane.

Rekomenduje si¢ osadzenie okna w warstwie pianki izolacyjnej, co pozwoli
wyeliminowac mostki termiczne, ktére wokét okna mogg powstawac.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 238,34 /0,00 m3

Montaz rynien wykonac w/q rys. sysemu dachowego

320

212

RSP150

Docieplenie - $ciana zewnetrzna

Powijerzchnia docieplenia:

Materiat dociepleniowy: styropian typu fasada - grubosc: 0,14 m, lambda: 0,032
W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,188 W/(m2K)
Uwagi:W kosztach docieplenia $cian uwzgledniono prace demontazowe i
rozbiérkowe, a takze ze wzgledu na zmjane grubo$ci $ciany- montaz nowych
obrobek blacharskich, parapetdw, instalacji odgromowej, odtworzenie

i wykoriczenie schodéw, daszkéw nad wejsciami, balustrad i pochwytéw
schodowych. Uwzgledniono takze wykopy przy $cianach fundamentowych

i zastosowanie izolacji p-wilgociowej w cze$ci nie podpiwniczonej oraz - w celu
likwidacji mostkéw cieplnych- izolacji termicznej styropianem XPS o gr. min. 8
cm.

Docieplenie - $ciana zewnetrzna piwnic

Powierzchnia docieplenia:

Materiat dociepleniowy: styropian XPS - grubo$¢: 0,14 m, lambda: 0,032
W/mK

Wspdtczynnik przenikania cieptfa (U) przegrody po dociepleniu: 0,192
W/(m'K)

Uwagi: W kosztach docieplenia $cian piwnic uwzgledniono prace
demontazowe

i rozbiérkowe oraz wykopy przy w/w $cianach oraz zastosowanie izolacji
p-wilgociowej i wykonanie opaski odwadniajgcej wokot budynku.

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

[7]  sciany Do wYBURZENIA
V7] sciany proJEKTOWANE
% DRZWI OKNA
®
PROJEKTOWANE
. WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + £ACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SPUSTY DACHOWE

Vl.ﬁ

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

Naw

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoty Podstawowej
Radoszki 16, 27-612 Gmina Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 110/1 OBREB:

INWESTOR: Gmina Wilczyce

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA

(

NR RYSUNKU: [SKALA:
psec | PRZEKROU A2.1 1:101.
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
15.03.2021r.
INR UPRAWNIEK: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021r.




ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU

Dz1

Dz2

Dz3

Dz4

Dz5

o1

02

o3

SCHEMAT

MATERIAL

STALOWE

PVC

PVC PVC

PVC

WYMIARY W SWIETLE | Sz

900

1460

900 800

1200

800

1300

1170

OSCIEZY W MM Hz

2000

3000

2000 2400

2200

600

1900

1550

OTWIERANIE

ILOSC

66

SZKLENIE

UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,

NAZWA ELEMENTU

04

05

06

08

09

010

o1

SCHEMAT

MATERIAL

PvVC

PVC PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

1170

800

1300 900

1300

900

900

1450

WYMIARY W SWIETLE | $2
OSCIEZY W MM Hz

930

930

2560 2200

1550

900

1900

1900

OTWIERANIE

ILOSC

SZKLENIE

UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,

ZESTAWIENIE STOLARKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoty Podstawowej

Radoszki 16, 27-612 Gmina Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 110/1 OBREB:

INWESTOR: Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
Rvsunerc ZESTAWIENIE STOLARKI 42.2
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
15.03.2021r.
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021r.
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ELEWACJA ZACHODNIA

i
i

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

FARBA ELEWACYJNA - RAL 9010 biaty
kominy

FARBA ELEWACYJNA - RAL 3015 jasny roz

TYNKMOZAIKOWY ZBLIZONY DO - RAL 3016 koralowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoly Podstawowej
Radoszki 16, 27-612 Gmina Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 110/1 OBREB:

INWESTOR:

Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK: ELEWACJE

NR RYSUNKU:

A3.1

[SKALA

1:200

PROJEKTOWAL: | mgr inZ. arch. Adam MACIEJEWSKI

[NR UPRAWNIEN:
KPOKK IA 04/2003

DATA | PODPIS:

15.03.2021r.

[NR UPRAWNIEN:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90

DATA | PODPIS:

15.03.2021r.




i - Montaz okna w strefie
izolacji
\ w pasie gorym O_mo_mN:_om.Boa_oém.:m na konsg
= oscieznicy okien elementami regulacyjnymi
0 Masa uszczelniajaca zainstalowac¢ nawietrzniki m_mmﬁv\ONDm U_ND_AN
W {rwale dlastyczna parapet zew.- blacha paliuretanowa wttaczana
1 . W powlekana
Masa uszczelniajaca P T m.
| trwale elastyczna . m
, G * M Druga warstwa izolacji
7 )
z !
3 . "
: 7 Druga warstwa izolaciji
M DYLATACJA NAROZNIKA . o
) ZEWN Tasma samoprzylepna
_ DYLATACJA NAROZNIKA paroprzepuszczalna
DOCIEPLENIE SCIANY WEWN 2
PIWNICZNEJ Tasma samoprzylepna
paroszczelna R E—
obrobka parapet wew.-
blacharska
. konglomerat
Listwa ochronna onglomera
IS IS
obrébka o o
/ = blacharska o o [
N N ™ 9
,, obrobka AN
I blacharska 3]
+
en| |
. Ay
9 4 o Masa uszczelniajaca
T 71 trwale elastyczna AN
i 1 3
I 2 4
L2y 3 5
4
i s % 5 z 1
/ S L :
S
" Y " 9
\\ \\ 7S s e
STROPODACH WYSUNIETY SCIANA POD PARAPETEM
WSPORNIKOWO ELEMENT PENETRUJACY
>14\14\/1\A> UOO:W_U hmZ:W szerokos¢ budynku pasmo krawedziowe
do 8 m 1.0m
AN od 8 do 16 m 15 m
M 1 powyzej 18 m 20 m
g 9 » L 7
8
® ®
9 9
|
® ®
En asa uszczelniajac ® ®
+ trwale elastyczna
5]
7 DYLATACJA ® 7
NADPROZE LISTWA LISTWA STARTOWA
KAPINOSOWA ®
— GLEBOKOSC OSADZENIA W PASIE KRAWEDZIOWYM 12 KOLKOW NA m2
dlo betonu a> 5 cm
dla muru a> 10 cm W pozostalych obszarach 8 KOLKOW NA m2
DM /BLACHA OCYNK SZER 15em 1 Srodek grzybobdjczy (w miejscach wystepowania |EDNOSTKA PROJEKTOWA: i
WM_/W”% BLACHA OCYNK SZER 15cm plesci, mchow, porostow i glonow) PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0O.
= 2 Preparat gruntujacy (w miejscach pylacgo podioza) HAMHLC _z
BLACHA OCYNK SZER 25¢m 3 Zaprawa klejaca . - 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
KLOCKI DREWN 5x5x5em CO 50cm A Izolacja ﬁm.HB_ON:m mo_m:« - styropian - grubosci
ZAPRAWA CEMENTOWA Rz=50at I \- wskazanej na rzutach i opisie NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
il 5 Zaprawa zbrojgca
6 Siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe Budynek Szkoty Podstawowej
2 E 7 Tynk mineralny Radoszki 16, 27-612 Gmina Wilczyce
8 _umﬁm m___xm:os\m NR EWID.DZIALKI: 110/1 OBREB:
L Aoo_A_w*_A_ BOOC__AMwm INWESTOR: Gmina Wilczyce
DOCIEPLENIE OTWORU Styk z murem 11 m%ﬁﬂhﬂmf%&mm Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
[OPRACOWANIE:
OKIENNEGO obrébki blacharskie - BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: DETALE Ad.1
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK 1A 04/2003
15.03.2021r.
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021r.




