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Cz��� opisowa 
 

Zakres projektu 
 
Zakres projektu obejmuje: 

Prace budowlane 
 
Drzwi zewnetrzne 
Wymiana drzwi na energooszcz�dne U=1,1 
 
Okna drewniane) 
Wymiana na okna sze�ciokomorowe U=0,9 z wkladk	 termiczn	, z 
nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie. Monta� nawiewników 
higrosterowalnych w pozostałych oknach niepodlegaj	cych wymianie 
 
Docieplenie - �ciana zewn�trzna �ciana zewn�trzna 
Material dociepleniowy: styropian typu fasada - grubo��: 0,14 m, lambda: 0,032 
W/mK 
Uwzgl�dniono tak�e wykopy przy �cianach fundamentowych i zastosowanie 
izolacji p-wilgoci owej oraz - w celu likwidacji mostków cieplnych- izolacji 
termicznej styropianem XPS o gr. min. 8 cm , wykonanie opaski wokół budynku, 
odtworzenie i wyko�czenie schodów, daszków nad wej�ciami, balustrad  
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i pochwytów schodowych. Przy dociepleniu �cian piwnic nale�y zastosowa� 
styropian typu XPS 
 
 
Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dolu do góry strop pod poddaszem 
Materiał dociepleniowy: wełna mineralna - grubo��: 0,21 m, lambda: 0,036 
W/mK 
 
Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry taras 
Materiał dociepleniowy: styropian twardy - grubo��: 0,05 m, lambda: 0,032 
W/mK 

Prace sanitarne 
System grzewczy 
Kompleksowa modernizacja systemu c.o. w budynku. Wymiana 
ródla ciepla na 
kocioł kondensacyjny na biomas�, klasa V+(Ecodesign), z automatycznym 
podajnikiem paliwa, bez rusztu awaryjnego oraz bez elementów 
umo�liwiaj	cych jego zastosowanie, co pozwoli na znaczne zwi�kszenie 
efektywno�ci energetycznej i oszcz�dno�ci energii oraz znaczne zmniejszenie 
emisji CO, .Nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami, 
zawory podpionowe w celu regulacji przepływu czynnika grzewczego. Monta� 
licznika ciepła. 
 
Ciepła woda u�ytkowa 
Instalacja systemu centralnego przygotowywania ciepłej wody w oparciu o nowy 
kondensacyjny kocioł na pellet. Zbiornik akumulacyjny o poj. 150 I w 
standardzie niskoenergetycznym, przewody z tworzywa preizolowane, 
cyrkulacja, zawory pod pionowe, armatura wodooszcz�dna. 
 

Prace elektryczne 
Podł	czenie kotła  
Wymiana opraw o�wietleniowych–   44 szt. 
Monta� paneli fotowoltaicznych 0,385kWp  7 szt. 
Moc        2,695 kWp 
Powierzchnia paneli    12,0 m2 
Wymiana instalacji elektrycznej 
 
 
1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b�d	cego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego. 
 
Kategoria obiektu wskazana została na stronie tytułowej 
  
2) Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu 
budowlanego;  
Zamierzony sposób u�ytkowania oraz program u�ytkowy obiektu budowlanego 
przedstawiono w poni�szej tabeli nr 1 
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   TABELA NR 1  
Nr 

pom
. 

Nazwa pomieszczenia Długo�
� [m] 

Szero
ko�� 
[m] 

Wysok
o�� 
[m] 

Powierzch
nia 

u�ytkowa 
[m2] 

1.1 Gara� 10,60 4,30 4,00 45,58 
1.2 �wietlica 10,60 4,40 3,00 46,64 
1.3 Komunikacja 10,60 2,75 3,00 29,15 
1.4 Sanitariat 2,75 1,20 3,00 3,30 
1.5 Pom. Magazynowe 3,05 1,95 3,00 5,95 
1.6 Komunikacja 3,05 0,90 3,00 2,75 
1.7 Pokój 3,70 3,05 3,00 11,29 
1.8 Wiatrołap 1,75 1,70 2,80 2,98 
1.9 Pokój 7,30 4,90 3,00 35,77 
1.10 Pom magazynowe 3,20 1,90 3,00 6,08 
2.1 Sala konferencyjna 10,60 9,45 3,00 100,17 
2.2 Komunikacja 6,00 2,75 3,00 16,50 
2.3 Sanitariat 3,90 2,00 3,00 7,80 
2.4 Pom. socjalne 4,85 3,90 3,00 18,92 
2.5 Sala konferencyjna 10,20 6,50 3,00 66,30 
3.1 Poddasze nieu�ytkowe 19,70 10,80 1,60 212,76 
1.11 Pom. Socjalne 3,90 1,90 3,00 7,41 
 
 
 
3) Układ przestrzenny oraz form� architektoniczn	 obiektu budowlanego,  
w tym jego wygl	d zewn�trzny, uwzgl�dniaj	c charakterystyczne wyroby 
wyko�czeniowe i kolorystyk� elewacji, a tak�e sposób jego dostosowania do 
warunków wynikaj	cych z wymaganych przepisami szczególnymi pozwole�, 
uzgodnie� lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 
ustawy, lub ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz	cych;  
 
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego 
wygl	d zewn�trzny pozostaje bez zmian. Charakterystyczne wyroby 
wyko�czeniowe i kolorystyka elewacji nawi	zuj	 do stanu obecnego. 
 
 
4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:  
1. Powierzchnia u�ytkowa ogrzewana 760,00 m2 
2. Powierzchnia usługowa ogrzewana 0,00 m2 
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2 
4. Powierzchnia ogrzewana 760,00 m2 
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2 
6. Powierzchnia całkowita 760,00 m2 
7. Kubatura u�ytkowa ogrzewana 2280,00 m3 
8. Kubatura usługowa ogrzewana 0,00 m3 
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9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3 
10. Kubatura ogrzewana 2280,00 m3 
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3 
12. Kubatura całkowita 2280,00 m3 
13. Liczba lokali 1 
14. Liczba osób 15 
  
 
Opisy techniczne podstawowych elementów budynku 
Elewacja 
�ciana zewn�trzna 
Mur z cegły pełnej 38 cm 
Mur z cegły pełnej grubo�ci 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 
obustronnie otynkowany. 
Dach 
Dach drewniany o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, kryty blach	, nieizolowany. 
Stolarka 
okno PCV wymienione w 2016 r. w bardzo dobrym stanie technicznym 
brama gara�owa nowa, w bardzo dobrym stanie technicznym 
drzwi zewnetrzne drewniane słabo izolowane, wyeksploatowane, do wymiany 
drzwi zewnetrzne aluminiowe słabo izolowane, wyeksploatowane, do wymiany 
drzwi zewnetrzne blaszene słabo izolowane, wyeksploatowane, do wymiany 
okno drewniane w złym stanie technicznym, do wymiany 
�ciany wewn�trzne 
�ciana wewn�trzna 
�cianka wew. z cegły dziurawki 12cm 
�cianka z cegły dziurawki grubo�ci 12cm, obustronnie otynkowana. 
�ciany fundamentowe 
�ciany fundamentowe �elbetonowe 
Stropy 
Strop mi�dzy kondygnacyjny typu WPS g�sto�ebrowy, �ebrami no�nymi s	 
belki stalowe na betonowych płytach WPS. Przestrze� mi�dzy belkami, ponad 
płytami, wypełniona �u�lem, i warstw	 betonu. 
 
Podłogi na gruncie 
Podłoga na gruncie - beton 10cm 
Podłoga na gruncie z płyty betonowej grubo�ci 10cm. Płytki ceramiczne na 
podkładzie z betonu. 
 
System grzewczy 
Opis ogólny 
Ogrzewanie typu "koza" w złym stanie technivznym, nieekonomiczne, 
nieefektywne, uci	�liwe w eksploatacji 
Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r. 
  
Instalacja ciepłej wody u�ytkowej 
Opis ogólny 
Brak systemu centralnego przygotowywania ciepłej wody. 
Przepływowe i pojemno�ciowe. 
 
System wentylacji 
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Opis ogólny 
Wentylacja pomieszcze� realizowana grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. 
�wie�e powietrze infiltruje do �rodka przez okresowe przewietrzanie 
pomieszczen za pomoc	 stolarki okiennej. Stan techniczny przewodów 
kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z 
obowi	zuj	cymi wymaganiami technicznymi. 
Instalacja gazowa 
Opis ogólny 
NIe wystepuje 
Instalacja elektryczna 
Opis ogólny 
Budynek zasilany jest przył	czem kablowym nn z istniej	cej sieci nn. Przył	cze 
jest wprowadzone do zł	cza kablowego przy wej�ciu do budynku. Dalej, 
poprzez wył	cznik ppo�, wykonany jest wiz do głównej tablicy pomiarowo - 
rozdzielczej, w korytarzu budynku. Instalacja w budynku jest mocno 
wyeksploatowana. W cz��ci pomieszcze� dokonano wymiany opraw, w 
wi�kszo�ci pozostawiono jednak stary osprz�t. 
 
 
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
Konstrukcja i technologia 
Budynek wykonano przy u�yciu materiałów budowlanych posiadaj	cych 
stosowne atesty i �wiadectwa dopuszczaj	ce do stosowania w budownictwie 
ogólnym w tamtym okresie. Ogólne ogl�dziny elementów konstrukcyjnych 
wykazały, i� budynek pod wzgl�dem konstrukcyjnym znajduje si� w 
dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzono powa�nych sp�ka� ani 
uszkodze� elementów konstrukcyjnych budynku - na dzie� przeprowadzonej 
wizji lokalnej. Dla przyj�tych schematów i zało�e� projektowych, konstrukcja 
budynku spełnia warunki zapewniaj	ce nie przekroczenie stanów granicznych 
no�no�ci i u�ytkowania. Istniej	ca konstrukcja budynku przenosi obci	�enia 
pochodz	ce od jej ci��aru własnego, obci	�enia �niegiem, obci	�e� 
u�ytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Przedmiotowy budynek nadaje si� do 
wykonania planowanej inwestycji prace termomodernizacyjne wraz z robotami 
towarzysz	cymi. Eksploatacja budynku nie stwarza zagro�enia dla 
u�ytkowników i �rodowiska. 
 
Elewacja 
�ciana zewn�trzna 
Przegroda nie spełniaj	ca wymaga� termoizolacyjnych, liczne p�kni�cia i ubytki 
w strukturze muru, do termomodernizacji 
Dach 
Stan techniczny bardzo dobry 
Stolarka 
okna drewniane 
Okna drewniane w złym stanie technicznym, bez uszczelek, nieszczelne, do 
wymiany 
stolarka PCV 
Okna PCV wymienione 5 lat temu w bardzo dobrym stanie technicznym 
brama gara�owa 
Brama gara�owa wymieniona kilka lat temu, w bardzo dobrym stanie 
technicznym. 
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drzwi zewnetrzne 
Drzwi zewnetrzne nieizolowane, wyeksploatowane, do wymiany 
�ciany wewn�trzne 
Stan techniczny dobry 
�ciany fundamentowe 
Stan techniczny dobry 
Stropy 
strop pod poddaszem 
Przegroda nieizolowana, do docieplenia 
Podłoga na gruncie 
Podłoga na gruncie gara�u 
Podłoga na gruncie gara�u w dobrym stanie technicznym, modernizacje 
nieopłacalna ekonomicznie  
System grzewczy 
Ogrzewanie typu "koza" w złym stanie technicznym, nieekonomiczne, 
nieefektywne, uci	�liwe w eksploatacji 
Instalacja ciepłej wody u�ytkowej 
Przygotowanie indywidualne. Brak systemu centralnego przygotowywania 
cieplej wody. 
System wentylacji 
Stan techniczny przewodów kominowych wg ostatniej ekspertyzy 
kominiarskiej jest zgodny z obowi	zuj	cymi wymaganiami technicznymi. 
Instalacja elektryczna 
Instalacja w �rednim stanie technicznym, poddawana obowi	zkowym 
przegl	dom i konserwacji. 
 
  
 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przedstawiono w tabeli nr 2 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Remont budynku Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Darominie w ramach 
termomodernizacji budynków u�yteczno�ci publicznej na terenie Gminy 

Wilczyce. 
POZ. Dane obiektu TABELA NR 2 

1 Długo�� [m] 21 
2 Szeroko�� [m] 11,6 
3 Wysoko�� [m] 10 
4 Powierzchnia zabudowy [m2] 241 
5 Powierzchnia u�ytkowa [m2] 760 
6 Ilo�� kondygnacji 3 
7 Ilo�� kondygnacji naziemnych 3 
8 Ilo�� kondygnacji podziemnych 0 
9 Gł�boko�� posadowienia [m] 1 

10 Obwód budynku [m] 68,5 
11 Liczba u�ytkowników 15 
12 Wysoko�� kondygnacji [m] 3,5 
13 Strefa klimatyczna III 
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14 Konstrukcja budynku TRADYCYJNA 
15 Temperatura wewn�trzna 

obliczeniowa budynku 
20 

16 Kubatura [m3] 2566 
17 Współczynnik kształtu A / V 0,44193297 
18 Powierzchnia okien i drzwi 

zewn�trznych [m2] 
70,1475 

19 Powierzchnia okien [m2] 49,2075 
20 Powierzchnia drzwi zewn�trznych [m2] 20,94 

21 Sposoby spełnienia wymaga� 
dotycz	cych bezpiecze�stwa 
po�arowego 

0 

22 GRUPA WYSOKO�CI N 
23 1b Ilo�� kondygnacji 3 
24 1c Powierzchnia u�ytkowa [m2] 760 
25 2 Odległo�� od obiektów 

s	siaduj	cych 
POWY�EJ 8 m 

26 3 Parametry po�arowe wyst�puj	cych 
substancji  

Nie wyst�puj	 

27 4 Przewidywana g�sto�� obci	�enia 
ogniowego 

Qd<500 MJ/m2 

28 5 Kategoria zagro�enia  ZL III 
29 6 Ocena zagro�enia wybuchem 

pomieszcze� oraz przestrzeni 
zewn�trznych 

Brak zagro�enia wybuchem 

30 7 Podział obiektu na strefy po�arowe 1strefa, wydzielono po�arowo 
kotłownia 

31 8 Klasa odporno�ci po�arowej 
budynku 

B 

32 Klasa odporno�ci ogniowej i stopie� 
rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych 

 Pokrycie dachu spełnia 
wymogi EI 30 

33 Konstrukcja główna Spełnia wymogi R 120 
34 Konstrukcja dachu R 30 
35 Strop Spełnia wymogi REI 60 
36 �ciana zewn�trzna Spełnia wymogi EI 60 
37 �ciana wewn�trzna Spełnia wymogi EI 30 
38 9 Warunki ewakuacji, o�wietlenie 

awaryjne oraz przeszkodowe 
Ewakuacja - na zewn	trz 

wyj�ciem głównym. Długo�� 
doj�cia ewakuacyjnego: nie 

przekracza 10 m przy jednym 
doj�ciu i 40 m przy 2 doj�ciach 

39 Typ wymaganej izolacyjno termicznej 
budynku  

1 
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40 10 Sposób zabezpieczenia 
przeciwpo�arowego instalacji 
u�ytkowych  

Zabezpieczenia termiczne 
instalacji elektr. 

41 11 Dobór urz	dze� 
przeciwpo�arowych w obiekcie: 

Urz	dzenia ppo�. istniej	ce w 
budynku. Projektowany 

wył	cznik ppo�. 
42 12 Wyposa�enie w ga�nice Ga�nice 3 kg przy wej�ciach 
43 13 Wyposa�enie w wod� do 

zewn�trznego gaszenia po�aru 
2 hydranty w odległo�ci od 15m 

do 70 m 
44 14 Drogi po�arowe Droga po�arowa wzdłu� 

dojazdu (droga przejazdowa) 
na teren od strony wewn�trznej 

oraz od frontu  
45 Charakter budynku Budynek biurowy 
48 Istniej	ca moc elektryczna  

przył	czeniowa  szacowana [kW] 
13,30 

49 Obecne roczne zu�ycie energii 
elektrycznej szacowane [kWh] 

38836 

50 Istniej	ca moc cieplna  
przył	czeniowa  szacowana [kW] 

30,00 

51 Obecne roczne zu�ycie energii 
cieplnej szacowane [GJ] 

3786 

52 Obecne roczne zu�ycie wody ( na 
podstawie rachunków) [m3/rok] 

82,13 

53 Ilo�� odpadów na tydzie� 
[dm3/tydzie�] 

375 

54 Liczba lokali mieszkalnych i 
u�ytkowych;  

0 

55 Liczba lokali mieszkalnych dost�pnych 
dla osób niepełnosprawnych, w tym 
osób starszych;  

0 

   
 
 
5) Opinia geotechniczna oraz informacj� o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego. 
 
Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechnicznej. 
 
6) Liczba lokali mieszkalnych i u�ytkowych.  
 
Liczba lokali mieszkalnych i u�ytkowych wskazana została w tabeli nr 2, poz. 
54. 
 
7) Liczba lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych,  
w tym osób starszych.  
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Liczba lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych, w tym 
osób starszych wskazana została w tabeli nr 2, poz. 55. 
 
8) Opis warunków do korzystania z obiektu u�yteczno�ci publicznej  
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w tym osoby starsze. 
 
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez 
dodatkowych urz	dze�, w ramach istniej	cych rozwi	za�. 
 
9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj	ce wpływ 
obiektu budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty s	siednie pod wzgl�dem:  
 
a) Zapotrzebowanie i jako�ci wody oraz ilo�ci, jako�ci i sposobu odprowadzania 
�cieków oraz wód opadowych.  
 
Zapotrzebowanie na wod� wskazano w tabeli nr 2, poz. 52. 
Zaopatrzenie budynków w wod� odbywa si� poprzez istniej	ce przył	cze wody. 
Nie projektuje si� zmian. 
�cieki sanitarne odprowadzane s	 poprzez istniej	cy kanał sanitarny do 
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 
Nie projektuje si� zmian. 
Wody opadowe odprowadzane s	 do gruntu na terenie działki.  
 
b) Emisja zanieczyszcze� gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  
z podaniem ich rodzaju, ilo�ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si�.  
 
Emisja zanieczyszcze� gazowych i pyłowych oraz ich rodzaj przedstawiona 
została w zał	czniku „Audyt ekologiczny”. 
 
c) Rodzaj i ilo�ci wytwarzanych odpadów.  
 
Na podstawie Rozporz	dzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  
w sprawie katalogu odpadów. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) 
klasyfikuje si� odpady do grupy 20; 
Ilo�� odpadów wskazano w tabeli nr 2 poz. 53. 
 
d) Wła�ciwo�ci akustyczne oraz emisji drga�, a tak�e promieniowania,  
w szczególno�ci jonizuj	cego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóce�,  
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasi�gu ich 
rozprzestrzeniania. 
 
Obiekt nie b�dzie nara�ony na oddziaływanie wewn�trznych i zewn�trznych 

ródeł I zakłóce� elektrycznych, promieniowania jonizuj	cego o warto�ciach 
powy�ej norm.  
 
e) Wpływ obiektu budowlanego na istniej	cy drzewostan, powierzchni� ziemi,  
w tym gleb�, wody powierzchniowe i podziemne. 
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Przyj�te w projekcie budowlanym rozwi	zania przestrzenne, funkcjonalne  
i techniczne wykazuj	 poprzez racjonalizacj� zu�ycia energii, ograniczenie 
wpływu obiektu budowlanego na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane. 
 
10) Analiza technicznych, �rodowiskowych i ekonomicznych mo�liwo�ci 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energi�  
i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na 
energii ze 
ródeł odnawialnych, kogeneracj�, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe, w szczególno�ci, gdy opiera si� całkowicie lub cz��ciowo 
na energii z odnawialnych 
ródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
ródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, okre�laj	c	: 
 
a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi� u�ytkow	 do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody u�ytkowej. 
 
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 51 
 
b) Dost�pne no�niki energii. 
 
Prezentacj� dost�pnych no�ników energii przedstawiono w zał	czniku „ Analiza 
wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej”. 
 
c) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energi� do analizy porównawczej:  
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo  
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako 
poł	czenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego. 
 
Wybór przedstawiono w zał	czniku „ Analiza wykorzystania 
ródeł energii 
odnawialnej”. 
 
d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energi�. 
 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energi� zaprezentowano w zał	czniku „ Analiza wykorzystania 

ródeł energii odnawialnej”. 
 
e) Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energi�. 
  
Wyniki przedstawiono w zał	czniku „ Analiza wykorzystania 
ródeł energii 
odnawialnej”. 
 
11) Analiza technicznych i ekonomicznych mo�liwo�ci wykorzystania 
urz�dze�, które automatycznie reguluj� temperatur� oddzielnie w 
poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, 
zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporz	dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).  
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W obiekcie istnieje mo�liwo�� techniczna zainstalowania elementów systemu 
zarz	dzania energi	, indywidualnie dla ka�dego pomieszczenia. Wprowadzenie 
tego systemu, poprzez mo�liwo�� zaprogramowania temperatur w ka�dej porze 
doby i tygodnia, jednoznacznie obni�y zu�ycia energii, zatem ekonomicznie jest 
wskazane. 
 
12) Informacja o zasadniczych elementach wyposa�enia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj	cych u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  
z przeznaczeniem. 
 
Budynek wyposa�ony zostanie w instalacj�: 
Wodno-kanalizacyjn	 
Instalacj� grzewcz	 
Instalacj� wentylacji 
Instalacj� elektryczn	 
Instalacj� teletechniczn	 
 
13) Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo�arowej, stosownie do 
zakresu projektu.  
 
Dane dotycz	ce ochrony przeciwpo�arowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21 
do 44 
 
Informacja o zgodzie na odst�pstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o 
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
961), je�eli zostały wydane.  
 
Zakres projektowanych prac, oraz rozwi	zania zawarte w projekcie nie 
wymagaj	 otrzymania zgody na odst�pstwa. 
 
 
14) Informacje uzupełniaj�ce – odnosz�ce si� do wymaga�, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. 
 
Obiekt budowlany jako cało�� oraz jego poszczególne cz��ci, wraz ze 
zwi	zanymi z nim urz	dzeniami budowlanymi zaprojektowano bior	c pod 
uwag� przewidywany okres u�ytkowania, w sposób okre�lony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniaj	c sposób spełnienia wymaga�, o których mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy. 

a) No�no�ci i stateczno�ci konstrukcji.  
Wymagania dotycz	ce bezpiecze�stwa konstrukcji spełnione zostan	 poprzez 
zachowanie niezmiennych obci	�e� u�ytkowych. 

b) Bezpiecze�stwa po�arowego.  
Dane dotycz	ce bezpiecze�stwa po�arowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 
21 do 44. 



 15

c) Warunków higieny, ochrony zdrowia i �rodowiska. 
Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszcze� przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi b�dzie zgodny z Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pó
n. zmianami)  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Projektuje 
si� odpowiedni	 do sposobu u�ytkowania wentylacj�. 

d) Bezpiecze�stwo u�ytkowania i dost�pno�ci obiektów,  
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez 
dodatkowych urz	dze�, w ramach istniej	cych rozwi	za�. 

e) Ochrona przed hałasem. 
Przegrody wewn�trzne oraz stropy b�d	 posiadały izolacj� akustyczn	 i ciepln	 
zgodny z Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z 
pó
n. zmianami) w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie b�dzie nara�ony na 
oddziaływanie wewn�trznych i zewn�trznych 
ródeł I zakłóce� elektrycznych, 
promieniowania jonizuj	cego o warto�ciach powy�ej norm.  

f) Oszcz�dno�ci energii i izolacyjno�ci cieplnej.  
Oszcz�dno�ci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry. 
 
- �ciany zewn�trzne pełne: Umax � 0,2 W/m2K,  
 - �ciany zewn�trzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax � 0,2 W/m2K,  
 - stropodach: Umax � 0,15 W/m2K,  
 - okna połaciowe i �wietliki Umax � 0,9 W/m2K,  
 - okna Umax � 0,9 W/m2K,  
 - posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,  
 - drzwi zewn�trzne Umax � 1,3 W/m2K, 

g) Sposób zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych. 
 
Sposób zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych zostanie 
poprzez wybór optymalnego 
ródła zasilania, dokonany i zaprezentowany  
w zał	czniku „ Analiza wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej”. 
 
15) Zapewnienie warunków u�ytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
w szczególno�ci w zakresie:  
 
a) Zaopatrzenie w wod� i energi� elektryczn	 oraz, odpowiednio do potrzeb,  
w energi� ciepln	 i paliwa, przy zało�eniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników.  
 
Zaopatrzenie budynków w wod� odbywa si� poprzez istniej	ce przył	cze wody. 
Nie projektuje si� zmian. 
 
Zaopatrzenie w energi� ciepln	 przedstawiono w zał	czniku „ Analiza 
wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej”. 
 
Zaopatrzenie w energi� elektryczn	 pozostaje bez zmian. 
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b) Usuwanie �cieków, wody opadowej i odpadów. 
 
Usuwanie �cieków, odbywa� si� b�dzie poprzez istniej	cy kanał zewn�trzny 
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane b�d	 do gruntu. Odpady 
stałe usuwane b�d	 przez jednostki wskazane. 
 
c) Mo�liwo�� dost�pu do usług telekomunikacyjnych, w szczególno�ci  
w zakresie szerokopasmowego dost�pu do internetu. 
 
Mo�liwo�� dost�pu do usług telekomunikacyjnych zostanie zapewniona 
poprzez lokalnych operatorów 
 
d) Mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu technicznego. 
 
Mo�liwo�� utrzymania wła�ciwego stanu technicznego zostanie zapewniona 
poprzez słu�by utrzymania obiektu. 
 
e) Niezb�dne warunki do korzystania z obiektów u�yteczno�ci publicznej  
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w tym osoby starsze. 
 
Dost�p dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony b�dzie bez 
dodatkowych urz	dze�. W ramach istniej	cych rozwi	za�. 
 
f) Udział lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych, w tym 
osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym;  
Udział lokali mieszkalnych dost�pnych dla osób niepełnosprawnych wskazano 
tabeli nr 2 poz. 55 
 
g) Warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy;  
 
Warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy zapewnione zostan	 poprzez przyj�te 
w projekcie rozwi	zania zgodne z Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pó
n. zmianami). 
 
 
h) Ochrona ludno�ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;  
 
Powiadamianie o zagro�eniach realizowane b�dzie w ramach istniej	cego na 
terenie systemu ostrzegania o zagro�eniach. 
 
i) Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obj�tych 
ochron	 konserwatorsk	.  
 
Teren, na którym posadowiony jest obiekt budowlany nie le�y w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 
podlegaj	 ochronie na podstawie ustale� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
j) Usytuowanie na działce budowlanej. 
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Usytuowanie na działce budowlanej wskazane zostało w projekcie 
zagospodarowania terenu, który nie jest obj�ty zakresem projektu 
architektoniczno-budowlanego. 
 
k) Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, wyst�puj	cych  
w obszarze oddziaływania obiektu, w tym zapewnienie dost�pu do drogi 
publicznej.  
 
Projektowany obiekt i zało�ony sposób jego wznoszenia, nie powoduj	 
naruszenia interesów osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa 
budowlanego. 
 
l) Warunki bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia osób przebywaj	cych na terenie 
budowy.  
Informacja do instrukcji bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zał	czona została 
 w tomie ZAŁ
CZNIKI. 
 
 

Dokumenty doł�czone do projektu 

Uprawnienia i izby projektantów i sprawdzaj	cych  
Uprawnienia i izby projektantów i sprawdzaj	cych doł	czono do tomu 
Zał	czniki. 

Audyt ekologiczny 
Audyt ekologiczny doł	czono do tomu Zał	czniki. 

Analiza wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej 
Analiz� wykorzystania 
ródeł energii odnawialnej doł	czono do tomu Zał	czniki. 

O�wiadczenie  
O�wiadczenie projektantów zał	czono w tomie ZAŁ
CZNIKI. 

Informacja do instrukcji bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Informacja do instrukcji bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zał	czona została w 
tomie ZAŁ
CZNIKI. 
 


















