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Czes¢ opisowa

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

Prace budowlane

Wymiana okien na szesciokomorowe U=0,9 z wktadkg termiczng z
nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie

Uwagi: Nalezy zwréci¢ uwage na tzw. ciepty montaz okien, pozwalajacy, aby
okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne, tzn. aby byty
szczelnie zamontowane.

Powierzchnia wymiany stolarki: 79,35/0,00 m2

Docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry, dach nad poddaszem,
dach

Powierzchnia docieplenla: 364,00 m2

Materiat dociepleniowy: Plyta stalowa z rdzeniem z materiatu izolacyjnego,
niepalnego z atestem CNBOP - grubos$¢: 0,15 m, lambda: 0,025 W/mK

Docieplenie - Sciana w gruncie
Powierzchnia docieplenia: 90,00 m2



Materiat docieplenlowy: XPS - styropian ekstrudowany - grubosc¢: 0,12 m,
lambda: 0,032 W/mK

Wspédtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,199 W/(m2K)
Uwagi:

W kosztach docieplenia scian piwnic uwzgledniono prace demontazowe i
rozbidrkowe oraz wykopy przy w/w scianach oraz zastosowanie izolacji
p-wilgociowej i wykonanie opaski odwadniajacej wokot budynku.

Sciana zewnetrzna

Powierzchnia docleplenia: 630,00 m2

Materiat dociepleniowy: wetna mineralna - grubos¢: 0,18 m, lambda:
0,043W/mK

W kosztach docieplenia scian uwzgledniono prace demontazowe i rozbiorkowe,
a takze ze wzgledu na zmiane grubosci sciany- montaz nowych obrébek
blacharskich, parapetow, i przetozenie instalacji odgromowe;j.

Uwzgledniono takze wykopy przy scianach fundamentowych i zastosowanie
izolacji przeciw wilgoci oraz - w celu likwidacji mostkéw cieplnych- izolaciji
termicznej styropianem XPS o gr. min. 8 cm, wykonanie opaski wokét budynku,
odtworzenie i wykonczenie schoddéw, daszkow nad wejsciami, balustrad

| pochwytdéw schodowych.

Wymiana drzwi na energooszczedne U = 1,1
Powierzchnia wymiany 1 zamurowania stolarki: 4,80/0,00 m2

Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach i w
zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie kazdego okna w nawietrzaki higrosterowalne
Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu przy
wymienianych oknach.

Projektuje sie montaz $cianki oddzielenia pozarowego El 60 klatki schodowej
Projektuje sie montaz klapy oddymiajacej

Projektuje sie drzwi w klasie EI30s — wskazane w zestawieniu

System sygnalizacji pozaru i sterowaniem oddymiania klatki schodowej
Projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje hydrantowg

Projektuje sie instalacje wytacznika ppoz.

Projektuje sie klape rewizyjng El 60 dostepu na poddasze

Projektuje sie podniesienie poreczy klatki schodowej do wys. 120cm

Demontaz i montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych. Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane po wykonaniu
warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang, lecz przed ostatecznym
wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrdbki blacharskie powinny
wystawaé poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40mm. Styki parapetéw
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale
plastycznego. Podokienniki zewnetrzne nalezy wykonac z elementami
zakonczeniowymi systemowymi.

Demontaz i ponowny montaz nowych rynien @ 200 blacha stalowa 0,7 mm
powlekana



Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajgcych ® 150 blacha
stalowa 0,7 mm powlekana

Prace sanitarne

System grzewczy

Kompleksowa modernizacja systemu c.o. w budynku. Nowy kociot gazowy
kondensacyjny, kl. A z automatyka pogodowej nowe orurowanie izolowane,
grzejniki panelowe z termostatami, zawory pod pionowe w celu regulacji
przeptywu czynnika grzewczego. Montaz licznika clepta. Zastosowane
rozwigzanie pozwoli na znaczne zwiekszenie efektywnos$ci energetycznej i
oszczednosci energii oraz znaczne zmniejszenie emisji CO2

Ciepta woda uzytkowa

Montaz instalacji cwu w budynku w oparciu o nowy kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny. Orurowanie preizolowane, cyrkulacja, zawory
pod pionowe, armatura wodooszczedna.

Prace elektryczne

Podtaczenie kotta

Wymiana opraw oswietleniowych—

Montaz paneli fotowoltaicznych 0,385kWp 13 szt.
Moc 5,005 kWp
Powierzchnia paneli 21,10 m2
Wymiana instalacji elektryczne;j

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Kategoria obiektu wskazana zostata na stronie tytutowej

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1

TABELANR 1
Nr Nazwa pomieszczenia | Dtugos | Szero | Wysok | Powierzch
pom ¢[m] | koS¢ | o0$¢ nia
[m] [m] uzytkowa
[m2]
0.1 |Klatka schodowa 7,00 | 1,20 | 2,40 8,40
0.2 |Komunikacja 10,00 | 1,50 | 2,40 15,00
0.3 |Kottownia 570 | 4,90 | 2,40 27,93
0.4 |Szatnia 590 | 4,90 | 2,40 28,91
0.5 |Pom. magazynowe 4,00 | 1,50 | 2,40 6,00
1.1 | Sala gimnastyczna 6,95 | 5,63 | 3,00 39,13
1.2 | Wiatrotap 3,95 | 3,65 | 2,20 14,42
1.3 |Klatka schodowa 7,70 | 2,55 | 3,00 19,64
1.4 |Sala lekcyjna 6,60 | 5,70 | 3,00 37,62




1.5 |Przedszkole 6,60 | 5,70 | 3,00 37,62
1.6 | Pokdj dyrektora 3,93 | 2,75 | 3,00 10,81
1.7 |Komunikacja 3,93 | 1,70 | 3,00 6,68
1.8 | Pokdj nauczycielski 3,93 | 2,75 | 3,00 10,81
1.9 |Hol 7,70 | 5,75 | 3,00 44,28
1.10 | Sala lekcyjna 6,95 | 5,83 | 3,00 40,52
2.1 |Sala lekcyjna 8,563 | 5,63 | 2,80 48,02
2.2 |Klatka schodowa 7,70 | 2,55 | 2,80 19,64
2.3 |Pom. Sanitarne 1,60 | 1,48 | 2,80 2,37
2.4 |Pom. Sanitarne 0,90 | 1,48 | 2,80 1,33
2.5 |Pom. Sanitarne 1,10 | 1,48 | 2,80 1,63
2.6 |Pom. Sanitarne 0,80 | 1,48 | 2,80 1,18
2.7 |Biblioteka 3,70 | 2,75 | 2,80 10,18
2.8 |Sala komputerowa 570 | 3,73 | 2,80 21,26
2.9 |Sala lekcyjna 590 | 3,90 | 2,80 23,01
2.10 | Komunikacja 290 [11,95| 2,80 34,66
2.11 | Sala lekcyjna 3,83 | 2,60 | 2,80 9,96
2.12 | Sala lekcyjna 3,93 | 2,80 | 2,80 11,00
2.13 | Kuchnia 260 | 2,35 | 2,80 6,11
2.14 | Stotéwka 3,93 | 465 | 2,80 18,27
2.15 | Sala lekcyjna 6,95 | 5,85 | 2,80 40,66
2.16 | Komunikacja 8,70 | 2,98 | 2,80 25,93
2.17 | Komunikacja 793 | 1,75 | 2,80 13,88
3.1 |Poddasze nieuzytkowe 11,00 | 23,80 | 1,45 261,80

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego
wyglad zewnetrzny pozostaje bez zmian. Charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka elewacji nawigzujg do stanu obecnego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 725,00 m2

2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2

3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2

4. Powierzchnia ogrzewana 725,00 m2

5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2

6. Powierzchnia catkowita 725,00 m2

7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 2175,00 m3



8. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3

10. Kubatura ogrzewana 2175,00 m3

11 Kubatura nieogrzewana 0,00 m3

12. Kubatura catkowita 2175,00 m3

13. Liczba lokali 1

14. Liczba oséb 150

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Konstrukcja i technologia

Budynek wykonano przy uzyciu materiatébw budowlanych posiadajgcych
stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
ogdélnym w tamtym okresie. Ogélne ogledziny elementéw konstrukcyjnych
wykazaty 1z budynek pod wzgledem konstrukcyjnym znajduje sie w
dostatecznym stanie technicznym.

Nie stwierdzono powaznych spekan ani uszkodzen elementéw konstrukcyjnych
budynku na dzieh przeprowadzonej wizji lokalnej. Dla przyjetych schematéw i
zatozen projektowych. konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania. Istniejaca
konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego.
Obciazenia $niegiem obcigzen uzytkowych parciem i ssaniem wiatru.
Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji prace
termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszacymi. Eksploatacja budynku
nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i Srodowiska.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przedstawiono w tabeli nr 2

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont budynku Szkoty Podstawowej w Lukawie w ramach
termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Wilczyce
POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2
1 Dtugos¢ [m] 13,3
2 | Szerokosc¢ [m] 22,4
3 | Wysokos¢ [m] 8,5
4 Powierzchnia zabudowy [m2] 300
5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 725
6 llo$¢ kondygnaciji 3
7  |llos¢ kondygnacji naziemnych 2
8 llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
9 | Gtebokos¢ posadowienia [m] 1
10 | Obwdd budynku [m] 71
11 | Liczba uzytkownikow 150
12 | Wysokos$¢ kondygnaciji [m] 3




13 | Strefa klimatyczna 1]
14 | Konstrukcja budynku tradycyjna
15 | Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku
16 |Kubatura [m3] 2610
17 | Wspbtczynnik ksztattu A/ V 0,462413793
18 |Powierzchnia okien i drzwi 93,645
zewnetrznych [m2]
19 | Powierzchnia okien [m2] 88,535
20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 5,11
21 | Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego
22 |GRUPA WYSOKOSCI N
23 | 1b llo$¢ kondygnaciji 3
24 | 1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 725
25 |2 Odlegtos$¢ od obiektow POWYZEJ 8 m
sasiadujacych
26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepujq
substancji
27 |4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia Qd<500 MJ/m2
ogniowego
28 |5 Kategoria zagrozenia ZLIiZL NI
29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
kottownia
31 |8 Klasa odpornosci pozarowe;j B
budynku
32 |Klasa odpornosci ogniowej i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw wymogi El 30
budowlanych
33 |Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
34 |Konstrukcja dachu R 30
35 |[Strop Spetnia wymogi REI 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi EI 60
37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30
38 |9 Warunki ewakuacji, oswietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Dtugosc¢
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach
39 | Typ wymaganej izolacyjno termiczne;j 1

budynku




40 |10 Sposbdb zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalaciji instalacji elektr.
uzytkowych

41 |11 Dobor urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany

wytgcznik ppoz.

42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach

43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do70m

44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz

dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu

45 | Charakter budynku Szkota

48 |Istniejaca moc elektryczna 19,32
przytaczeniowa szacowana [KW]

49 | Obecne roczne zuzycie energii 56414,4
elektrycznej szacowane [kKWh]

50 |lIstniejaca moc cieplna 303,86
przytaczeniowa szacowana [kKW]

51 | Obecne roczne zuzycie energii 3786
cieplnej szacowane [GJ]

52 | Obecne roczne zuzycie wody ( na 821,25
podstawie rachunkdw) [m3/rok]

53 |llo$¢ odpaddéw na tydzien 3750
[dm3/tydzien]

54 | Liczba lokali mieszkalnych i 0
uzytkowych;

55 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0

dla 0s6b niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechniczne,.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych wskazana zostata w tabeli nr 2, poz.

54.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,
w tym oséb starszych.
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Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych wskazana zostata w tabeli nr 2, poz. 55.

8) Opis warunkow do korzystania z obiektu uzytecznosci publiczne;j
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen, w ramach istniejacych rozwigzan.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych.

Zapotrzebowanie na wode wskazano w tabeli nr 2, poz. 52.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejace przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje sie zmian.

Wody opadowe odprowadzane sg do gruntu na terenie dziatki.

b) Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz ich rodzaj przedstawiona
zostata w zatgczniku ,Audyt ekologiczny”.

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 .

w sprawie katalogu odpaddéw. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)
klasyfikuje sie odpady do grupy 20;

llos¢ odpaddw wskazano w tabeli nr 2 poz. 53.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegoblnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych
zrodet | zaktécen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o wartosciach
powyzej norm.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne wykazujg poprzez racjonalizacje zuzycia energii, ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdblnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 51
b) Dostepne nosniki energii.

Prezentacje dostepnych nosnikdw energii przedstawiono w zataczniku ,, Analiza
wykorzystania zrodet energii odnawialne;j”.

c) Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porobwnawcze;j:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Wybor przedstawiono w zataczniku ,, Analiza wykorzystania zrédet energii
odnawialnej”.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméow
zaopatrzenia w energie zaprezentowano w zataczniku ,, Analiza wykorzystania
zrodet energii odnawialne;j”.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Wyniki przedstawiono w zataczniku ,, Analiza wykorzystania zrodet energii
odnawialnej”.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).
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W obiekcie istnieje mozliwos¢ techniczna zainstalowania elementéw systemu
zarzadzania energia, indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Wprowadzenie
tego systemu, poprzez mozliwos¢ zaprogramowania temperatur w kazdej porze
doby i tygodnia, jednoznacznie obnizy zuzycia energii, zatem ekonomicznie jest
wskazane.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
Wodno-kanalizacyjng

Instalacje grzewczg

Instalacje wentylacji

Instalacje elektryczng

Instalacje teletechniczng

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21
do 44

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

Zakres projektowanych prac, oraz rozwigzania zawarte w projekcie nie
wymagajq otrzymania zgody na odstepstwa.

14) Informacje uzupetniajace — odnoszace sie¢ do wymagan, o ktdrych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano bioragc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac sposbb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy.

a) Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Bezpieczenstwa pozarowego.

Dane dotyczace bezpieczehstwa pozarowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz.
21 do 44.
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c) Warunkow higieny, ochrony zdrowia i srodowiska.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Projektuje
sie odpowiednig do sposobu uzytkowania wentylacje.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen, w ramach istniejacych rozwigzan.

e) Ochrona przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy bedg posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z
pdzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrodet | zakiécen elektrycznych,
promieniowania jonizujgcego o wartosciach powyzej norm.

f) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Oszczednosci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry.

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K|,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

g) Sposob zrobwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.

Sposéb zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych zostanie
poprzez wybor optymalnego zrédta zasilania, dokonany i zaprezentowany
w zatgczniku ,, Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej”.

15) Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegodlnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie cieplng przedstawiono w zatgczniku ,, Analiza
wykorzystania zrodet energii odnawialne;j”.

Zaopatrzenie w energie elektryczng pozostaje bez zmian.
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b) Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Usuwanie sciekdéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejacy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane bedag przez jednostki wskazane.

c) Mozliwosc¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw

d) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

f) Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym
0s6b starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym;

Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych wskazano
tabeli nr 2 poz. 55

g) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

h) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

i) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

j) Usytuowanie na dziatce budowlane;.

15



Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato w projekcie
zagospodarowania terenu, ktéry nie jest objety zakresem projektu
architektoniczno-budowlanego.

k) Poszanowanie uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw 0s06b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa
budowlanego.

l) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatagczona zostata
w tomie ZALACZNIKI.

Dokumenty dotaczone do projektu

Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych
Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych dotagczono do tomu
Zatgczniki.

Audyt ekologiczny
Audyt ekologiczny dotagczono do tomu Zatgczniki.

Analiza wykorzystania zrodet energii odnawialne;j
Analize wykorzystania zrédet energii odnawialnej dotgczono do tomu Zataczniki.

Oswiadczenie
Oswiadczenie projektantéw zatgczono w tomie Zataczniki.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczona zostata w
tomie Zatgczniki.
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PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SPUSTY DACHOWE

VI.A}E

PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE

(1.7] OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
UBIKACJA
PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoty Podstawowej w tukawie
tukawa 83, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 324/2 OBREB:

INWESTOR:

Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYsuNEK RZUT PARTERU A1.2 1:100
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
15.03.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021




(06)

N

TN

(06

N

(08)

N

Docieplenie - strop przy przeptywie ciepta
z dotu do géry, dach nad poddaszem, dach
Powierzchnia docieplenla: 364,00 m2
Materiat dociepleniowy: Plyta trapezowa
stalowa z rdzeniem z materiatu
izolacyjnego, niepalnego z atestem
CNBORP - grubosc: 0,15 m, lambda: 0,025

W/imK

W/(m2K)
Uwagi:
W kosztach docieplenia $cian piwnic
uwzgledniono prace demontazowe |
rozbiérkowe oraz wykopy przy w/w
$cianach oraz zastosowanie izolacji
p-wilgociowej i wykonanie opaski
odwadniajgcej wok6t budynku.

Docieplenie - $ciana w gruncie | O6 )
Powierzchnia docieplenia: 90,00 m2—
Materiat docieplenlowy: XPS -

styropian ekstrudowany - grubo$c: 0,

m, lambda: 0,032 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U)
przegrody po dociepleniu: 0,199

Sciana Nm%% na

Powierzchnia docleplenia: 630,00 m2—
Materiat dociepleniowy: wetna
mineralna - grubo$c¢: 0,18 m, lambda:

0,043W/mK
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LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

N [ [

2

e DRzWI OKNA
®
PROJEKTOWANE
WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SPUSTY DACHOWE

VI. ﬁ

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

(1.7] OZNACZENIA POMIESZCZEN
Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z

zalaczong tabelg

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek Szkoty Podstawowej w tukawie

tukawa 83, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 324/2 OBREB:

INWESTOR: Gmina Wilczyce

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:

A1.3

RYSUNEK: RZUT 1PIETRA 1:100

NR UPRAWNIEN:
KPOKK IA 04/2003

DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI

15.03.2021

NR UPRAWNIEN:
KL-108/90

DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC

15.03.2021




LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA
_H_ SCIANY ISTNIEJACE
0o
[7]  sciany po wyBuRZENIA
= _— o
_A#u pa OQQV\_j_nJD_m SCIANY PROJEKTOWANE
Wejscie na AcZz.=1,7m2
poddasze DRZWI OKNA
®
PROJEKTOWANE
WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY
KLEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKONOWA
SPUSTY DACHOWE
PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE
OZNACZENIA POMIESZCZEN
Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg
— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
UBIKACJA
o) O
PISUAR
UMYWALKA
Docieplenie - strop przy przeptywie ciepta Docieplenie - $ciana w gruncie i
z dotu do gory, dach nad poddaszem, dach ep . . g . ciana Nms\q@ﬁ:m .
: : : . Powierzchnia docieplenia: 90,00 m2 Powierzchnia docleplenia: 630,00 m2
Powierzchnia docieplenla: 364,00 m2 Materiat dociepleniowy: XPS - ! ? : h
Materiat dociepleniowy: Plyta trapezowa - o % ) QOs\m“ S arubosé: 0 Materiat QonEm:@\\_.\.(\ - weina ]
stalowa z rdzeniem z materiafu yrop: . Y -g Y mineralna - grubo$c: 0,18 m, lambda:
) . . m, lambda: 0,032 W/mK 0,043W/mK
izolacyjnego, niepalnego z atestem . . T ’
CNBOP - grubosc: 0,15 m, lambda: 0,025 Wspodtozynnik E.Nn:sxm:.\m. ciepfa (U) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |
W/mK przegrody po dociepleniu: 0,199 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
Wimag KELVIN
Uwagi: 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
W kosztach docieplenia $cian piwnic R RS
uwzgledniono prace demontazowe i ! ;
rozbiérkowe oraz wykopy przy w/w Budynek Szkoty Podstawowej w tukawie
$cianach oraz zastosowanie izolacji tukawa 83, 27-612 Wilczyce
p-wilgociowej i wykonanie opaski . NR m<<__u._uN_>§_m wm&m.omxmm_
odwadniajace] wokoh budynk. e <<=0N<0MJ_MN m<« __Mwwo,w,\:ou\om
[OPRACOWANIE: -
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: RZUT PODDASZA A1.4 1:100
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
15.03.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021




LEGENDA

RS#150 R8200 PB200 CZESC: ARCHITEKTURA

il
r

SCIANY ISTNIEJACE

RS8150 R8200 Re200 —

& = J« =

SCIANY DO WYBURZENIA

[U)

@mum oddymiania
Acz.=1,7m2 &

DRZWI

]
B
RS#150 _H_ SCIANY PROJEKTOWANE

M PROJEKTOWANE

WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

oo

FARBA SILIKONOWA

ﬂﬁ SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

0Oz 80
ON OO0

KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

DCA1EL.
[CAS 25U R8200 UMYWALKA

e T i

/25 890

-
()
I ()
—

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

Budynek Szkoty Podstawowej w tukawie
tukawa 83, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 324/2 OBREB:
INWESTOR: Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

Docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry, dach nad
poddaszem, dach

Powierzchnia docieplenla: 364,00 m2

Materiat dociepleniowy: Ptyta stalowa z rdzeniem z materiatu izolacyjnego, . NR RYSUNKU: [SKALA: -
niepalnego z atestem CNBOP - grubo$¢: 0,15 m, lambda: 0,025 W/mK YSUNEK: RZUT DACHU A1.5 1:100

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
15.03.2021
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90

15.03.2021




LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

_H_ SCIANY ISTNIEJACE
[7]  sciany po wyBuRZENIA
Docieplenie - strop przy przeptywie ciepta .
z dotu do géry, dach nad poddaszem, dach _H_ SCIANY PROJEKTOWANE
Powierzchnia docieplenla: 364,00 m2
Materiat dociepleniowy: Ptyta stalowa z gk DRZWI OKNA
o rdzeniem z materiatu izolacyjnego,
Klapa oddymiania niepalnego z atestem CNBOP - grubo$c: &
0,15 m, lambda: 0,025 W/mK
Acz.=1,7m2 PROJEKTOWANE
WARSTWY

SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

ﬂﬁ SPUSTY DACHOWE
>

PRZEKROJE

Sciana zewnetrzna

Powierzchnia docleplenia: 630,00 m2
Materiat dociepleniowy: wetna
mineralna - grubo$c¢: 0,18 m, lambda:
0,043W/mK

W KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z

zatgczong tabelg
M — Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
UBIKACJA
PISUAR
UMYWALKA
Docieplenie - $ciana w gruncie
Powierzchnia docieplenia: 90,00 m2
Materiat docieplenlowy: XPS -
styropian ekstrudowany - grubo$¢: 0,12
m, lambda: 0,032 W/mK
2 . . . . JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
s\%o*ows:s %E.wawm:.\m mw@w ) LVIN PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
przegrody po dociepleniu: 0, HAm \ NH
W/(m2K) 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
Uwagi:
W kosztach docieplenia $cian piwnic [1A21VA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: )
MNMMW%MMWMMMWWKMMMN\OMWWAW_\.WM\ Budynek Szkoty Podstawowej w Lukawie
tukawa 83, 27-612 Wilczyce
$cianach oraz zastosowanie izolacji NR EWID.DZIALKI: 324/2 OBREB:
p-wilgociowej i wykonanie opaski INWESTOR: Gmina Wilczyce

odwadniajgcej wokét budynku. Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: PRZEKROJ A2.1 1:100
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
15.03.2021
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021




ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU o1 02 03 04 05 06 O1a
El 60S
SCHEMAT
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC AL
WYMIARY W SWIETLE | Sz 750 1450 1450 1200 2000 1450 750
OSCIEZYWMM  [Hz [ 550 2000 1000 850 450 1700 550
OTWIERANIE
ILOSC 1 14 1 2 1 14 2
SZKLENIE
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,
NAZWA ELEMENTU o7 08 Dz1 Dz2 E1 E50
ZSILOWNIKIEM | EI 308 El 60S
SCHEMAT
MATERIAL PVC PVC PVC AL AL AL
WYMIARY W SWIETLE | Sz 2000 1450 1200 1200 900 900
OSCIEZYWMM [, 1900 550 2000 2000 2000 2000
OTWIERANIE
ILOSC 2 1 1 1 3 1
SZKLENIE
UWAGI PRZER ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW,

ZESTAWIENIE STOLARKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoty Podstawowej w tukawie

tukawa 83, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 324/2 OBREB:

INWESTOR: Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
Rvsuner: ZESTAWIENIE STOLARKI A2.2
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 0412003
15.03.2021
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021




ELEWACUA

ZACHODNIA

1

L]

S

P
7

ELEWACJA WSCHODNIA

Farba elewacyjna - RAL zolty siarkowy

Farba elewacyjna - RAL 6016

Tynk mozaikowy - zblizony do RAL Z6lty siarkowy

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Szkoty Podstawowej w tukawie

tukawa 83, 27-612 Wilczyce
NR EWID.DZIALKI: 324/2 OBREB:

INWESTOR:

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK: ELEWACJE A3.1 1:200
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
15.03.2021
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia WILNIEWCZYC KL-108/90
15.03.2021




